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ДИАГНОСТИКА

Диагностика — основа ремонта. Недаром в автосервисах при-
емщиками назначают самых опытных мастеров - ошибки в диаг-
ностике и определении объемов ремонта приводят к финансовым
потерям клиентов, к неверному пониманию заказов механиками
и повторным работам.

Но правильное определение неисправностей доступно не толь-
ко профессиональным механикам. Это результат знаний в сочета-
нии с системным подходом.

Диагностику хотя бы некоторых неисправностей полезно осво-
ить, чтобы понимать объем, стоимость и сроки предстоящих ра-
бот и решить, кому доверить их устранение - самому себе, масте-
ру на стоянке или авторемонтной фирме.

Этот справочник охватывает типичные неисправности боль-
шинства типов легковых автомобилей. Он поможет быстро найти
причину и приступить к ремонту.

Если к приведенному в книге перечню характерных призна-
ков неисправностей и возможных причин добавлять записи из
личного опыта и опыта других, получится солидная база дан-
ных о причинах неисправностей конкретного автомобиля и диаг-
ностика не будет представлять проблем.

При диагностировании неисправностей:
• применяй метод исключения, переходи от простого к слож-

ному, не пропускай очевидного;
• выяснив причину неисправности, принимай меры, чтобы

она не повторилась;
• если электрическая сеть отказывает из-за плохого соедине-

ния, проверь все остальные соединения в сети, чтобы они тоже не
отказали;

• если часто перегорает какой-то предохранитель, выясни при-
чину, а не заменяй его автоматически;

• помни, что выход из строя одной детали может предшество-
вать поломке более важной детали или плохому функционирова-
нию системы.

Проблемы при запуске исправного двигателя
Не технические причины

Конденсат на свечах после длительного простоя автомобиля
без эксплуатации.

Влага на крышке распределителя, проводах высокого напря-
жения и их наконечниках (летним утром после ночи с перепадом
температур, росой или туманом).

Изморось, иней или влага на крышке распределителя, прово-
дах высокого напряжения и их наконечниках (зимним утром пос-
ле ночи с перепадом температур).



Вода на крышке распределителя, проводах высокого напряже-
ния и их наконечниках после преодоления глубоких луж или брода.

В выхлопной трубе пробка (забита землей после маневра зад-
ним ходом в яме, канаве или чем-либо другим, засунутым людь-
ми) или вода (если машина стоит в глубокой воде).

Включена передача вместо положения «нейтраль».
Водитель забыл отключить собственную блокировку подачи

топлива или тока.

Причина в электросистеме
Перегорел предохранитель.
Плохой контакт провода «массы» от двигателя к кузову.
Провода в цепи запуска разорваны или не плотно соединены.
Поврежден замок зажигания.
Клеммы аккумулятора ослаблены или корродированы.
Аккумулятор разряжен или поврежден (при этом не будут

работать фары, стеклоочиститель).
Неисправность противоугонной системы (или другой систе-

мы), включенной в цепь системы зажигания.
Шестерня стартера застряла в венце маховика.
Повреждено тяговое реле стартера.

Причина в топливной системе
Не срабатывает электромагнитный клапан в бензопроводе

карбюратора при включении зажигания.
Бедная смесь при холодном двигателе - не прикрыта воздуш-

ная заслонка.
Бедная смесь - подсос воздуха помимо диффузора карбюратора.
Богатая смесь при горячем двигателе - прикрыта воздушная

заслонка.
Излишек бензина во впускном коллекторе - перекачка резки-

ми нажатиями на педаль газа.
Пустой топливный бак.
Топливо не доходит до карбюратора или форсунок впрыска -

засорен топливный фильтр, трубки или вентиляция бака.
Неисправен топливный насос.
Вода в топливе.
Паровые пробки в топливопроводе в жаркую погоду.
Сильное загрязнение воздушного фильтра.
Слишком высокий уровень топлива в карбюраторе - переобо-

гащение смеси.
Застревает воздушная заслонка.
Разрегулирован карбюратор.
Загрязнились распылители карбюратора или форсунки

впрыска.
Неисправна система улавливания паров бензина.



Причина в системе зажигания
Для всех систем зажигания
Свечи замаслены или залиты топливом.
Свечи имеют неверный зазор между электродами.
Свечи зажигания неисправны - трещины в изоляторах.
Свечи закоксованы нагаром.
Неисправен выключатель зажигания.
Не подается высокое напряжение к свечам зажигания - не-

плотно посажены в гнездах или окислены наконечники проводов
высокого напряжения, провода сильно загрязнены или поврежде-
на их изоляция.

Нарушен порядок присоединения проводов высокого напря-
жения к контактам крышки распределителя зажигания.

Неправильная установка момента зажигания.
Контактная система зажигания
Залипли и не размыкаются контакты - нарушен зазор между

контактами прерывателя, изношена текстолитовая подушечка или
втулка рычажка прерывателя.

Неисправны детали распределителя зажигания.
Неисправна катушка зажигания.
Неплотно закреплен распределитель - сбился момент зажигания.
Ток не проходит через контакты прерывателя: окислены или

пригорели контакты прерывателя, чрезмерно большой зазор меж-
ду контактами или ослабление прижимной пружины.

Пробит конденсатор (короткое замыкание).
Обрыв в первичной обмотке катушки зажигания.
Износ или повреждение контактного уголька.
Утечка тока через трещины или прогар в крышке распредели-

теля зажигания, через нагар или влагу на внутренней поверхнос-
ти крышки, через трещины или прогары в роторе распределителя
зажигания.

Сгорел резистор в роторе распределителя зажигания.
Обрыв или замыкание на «массу» вторичной обмотки катуш-

ки зажигания.
Бесконтактная система зажигания
Обрыв в проводах между датчиком-распределителем зажига-

ния и коммутатором.
Неисправен бесконтактный датчик.
Обрыв в проводах, соединяющих коммутатор с выключателем

или катушкой зажигания.
Неисправен коммутатор.
Износ, повреждение контактного уголька или его зависание в

крышке датчика-распределителя зажигания.
Утечка тока через трещины, прогары в крышке или роторе

датчика-распределителя зажигания, нагар или влага на внутрен-
ней поверхности крышки.



Перегорание резистора в роторе датчика-распределителя за-
жигания.

Повреждена катушка зажигания.
Микропроцессорная система зажигания
Обрыв в проводе, соединяющем реле питания с модулем за-

жигания.
Неисправно реле питания.
Неисправен модуль зажигания.
Неисправен контроллер - не выдает импульсы на модуль за-

жигания.
Неисправен датчик положения коленчатого вала, нарушена его

установка или обрыв в проводах, соединяющих датчик с контрол-
лером.

Неисправен электромагнитный клапан или контроллер.

Причина в системе газораспределения
Изношен ремень (или цепь) привода газораспределения - сби-

ты фазы.
Неправильно отрегулированы зазоры клапанов.

Двигатель

Диагностирование работающего двигателя без приборов воз-
можно по косвенным признакам — эксплуатационным, акустичес-
ким и визуальным.

Эксплуатационные признаки неисправностей и возможные
причины

Двигатель заводится, но сразу останавливается
Повреждены или плохо закреплены соединения распредели-

теля, катушки зажигания или генератора.
Нет вакуума в карбюраторе, впускном трубопроводе или ваку-

умных шлангах.
Недостаточный поток топлива.
Неисправна система улавливания паров бензина.
Низкие обороты холостого хода.
Засорен топливный фильтр и/или в топливной системе при-

меси.
Плохо работает воздушная заслонка.
Крышка распределителя и электропроводка высокого напря-

жения повреждены или намочены.
Неисправны детали выхлопной системы с катализатором.
Неисправны свечи или неверный зазор между электродами.
Неправильные зазоры клапанов.
Неисправна система улавливания паров бензина.



Пропуски зажигания в цилиндрах на холостом ходу
Неисправны провода свечей зажигания - неплотно посажены

в гнездах или окислены наконечники проводов высокого напряже-
ния, провода сильно загрязнены или повреждена их изоляция.

Намокли или повреждены детали распределителя.
Периодическое короткое замыкание в проводке.
Прогорание или неисправность систем выхлопа с катализато-

ром.
Засорился топливный фильтр и/или в топливе вода.
Нет вакуума во входном трубопроводе или в соединениях шлан-

гов.
Неверная регулировка оборотов или качества смеси холостого

хода.
Неправильная установка момента зажигания.
Низкая или неравномерная компрессия в цилиндрах.
Плохо работает воздушная заслонка.
Засорены топливные форсунки.
Неисправна система улавливания паров бензина.

Вспышки в карбюраторе
Плохо функционирует система рециркуляции выхлопных

газов.
Неправильная регулировка момента зажигания.
Плохо работает система очистки воздуха.
Неправильные зазоры клапанов.
Повреждены пружины клапанов и клапаны заедают.
Нет вакуума при всасывании воздуха.
Неверный уровень топлива в карбюраторе.
Неисправность вторичной цепи зажигания - трещина в изо-

ляторе свечи или дефект проводов высокого напряжения.
Сбита регулировка или чрезмерный износ системы впрыска.
Неисправна система улавливания паров бензина.

Выстрелы в глушителе
. Богатая смесь.

Не работает свеча в одном из цилиндров.

Двигатель работает неравномерно
Повреждена прокладка головки цилиндров.
Плохо функционирует воздушная заслонка.
Засорение топливного фильтра или/и наличие примесей в топ-

ливе.
Неисправны свечи зажигания - неверный зазор между элект-

родами, трещины в изоляторах, закоксованы нагаром.
Неверная установка момента зажигания.
Трещина в крышке распределителя.



Плохой контакт в проводке.
Неплотно посажены в гнездах или окислены наконечники про-

водов высокого напряжения, провода сильно загрязнены или по-
вреждена их изоляция.

Слабая или неисправная катушка зажигания.
Протечка клапана рециркуляции выхлопного газа.
Засорен клапан принудительной вентиляции картера.
Засорен воздушный фильтр.
Топливный насос не подает достаточное количество топлива.
Разрегулированы зазоры клапанов.
Клапаны обгорели или неплотно прилегают.
Неисправны детали системы выхлопа с катализатором.
Низкая или неравномерная компрессия в цилиндрах.
Нет вакуума во впускном трубопроводе или вакуумных шлан-

гах.
Загрязнен карбюратор или форсунки впрыска топлива.
Протекает клапан рециркуляции выхлопного газа.
Не отрегулированы обороты холостого хода.
Неисправна система улавливания паров бензина.

Обороты пульсируют при неподвижном акселераторе
Подсос воздуха.
Плохо работает топливный насос.
Неисправна система улавливания паров бензина.

Двигатель не развивает полной мощности
Ухудшилась динамика разгона, невозможно снизить токсич-

ность двигателя, трудности с запуском, повышенный расход топ-
лива и масла, повышенный пропуск газов в картер двигателя, не-
равномерная работа двигателя на малых оборотах.

Использование нестандартного топлива.
Засорена топливная система или в ней находятся примеси.
Нет вакуума в карбюраторе или впускном трубопроводе.
Загрязнены или засорены жиклеры карбюратора или плохо

работает воздушная заслонка.
Низкое давление топлива.
Не отрегулирован карбюратор.
Неисправна система улавливания паров бензина.
Загрязнен фильтрующий элемент воздушного фильтра.
Неисправен топливный насос.
Неисправен карбюратор или система впрыска.
Не полностью открыта воздушная заслонка.
Засорена вентиляционная трубка топливного бака.
Неправильная установка момента зажигания.
Плохой контакт в проводке или утечка тока в системе зажига-

ния.



Неисправности приборов системы зажигания.
Слишком большой люфт вала распределителя.
Неисправность крышки распределителя.
Неисправны свечи зажигания или неверный зазор между элек-

тродами.
Нарушены зазоры в клапанном механизме.
Сбиты фазы газораспределения.
Плохо функционирует система рециркуляции выхлопных

газов.
Неплотное закрытие клапанов из-за отсутствия зазоров меж-

ду кулачками распредвала и рычагами.
Обгорание фаски выпускных клапанов.
Зависание клапанов в направляющих втулках.
Плохое прилегание клапанов к седлам.
Износ направляющих втулок и стержней впускных клапанов.
Поломка или залегание поршневых колец.
Пробита прокладка головки цилиндров.
Чрезмерный износ цилиндров.
Износ, потеря упругости, поломка и пригорание поршневых

колец.
Прогорание поршней.
Закоксовывание прорезей в маслосъемных кольцах и в канав-

ках поршней из-за применения масла несоответствующего каче-
ства.

Низкая или неравномерная компрессия в цилиндрах.
Заедание тормозов.
Проскальзывание в автоматической коробке передач из-за не-

правильного уровня жидкости.
Пробуксовка сцепления.

Двигатель перегревается
Недостаточное количество жидкости в системе охлаждения.
Неправильная установка момента зажигания.
Сильно загрязнена наружная поверхность радиатора.
Неисправен термостат.
Не работает электродвигатель вентилятора.
Неисправен насос охлаждающей жидкости.
Нагар на стенках камер сгорания и днищах поршней.
Повреждена прокладка головки блока цилиндров.

Двигатель продолжает работать после выключения
Слишком высокие обороты холостого хода.
Неправильная регулировка момента зажигания.
Неверное «калильное число» у свечей зажигания.
Всасывание воздуха помимо диффузора карбюратора.
Заедают клапаны.
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Неверные зазоры клапанов.
Плохо работает система рециркуляции выхлопных газов.
Плохо работает система отключения топлива.
Перегрев двигателя.
Нагар на стенках камеры сгорания, поршнях, клапанах.
Падение мощности двигателя заметно по ухудшению дина-

мики разгона, снижению максимально достижимой скорости на
каждой передаче. Снижение компрессии заметно по легкости про-
ворачивания коленчатого вала пусковой рукояткой, по более высо-
ким оборотам стартера.

Степень падения мощности определяют по степени снижения
компрессии в цилиндрах прогретого двигателя. Вставив наконеч-
ник компрессометра в отверстие для свечи, вращают коленчатый
вал стартером до момента стабилизации показаний компрессо-
метра. После проведения замера выпускают воздух из компрессо-
метра и замеряют компрессию в других цилиндрах.

Необходим ремонт при давлении - 9-8 кгс/см2. Различие дав-
ления в цилиндрах допустимо не более чем на 1 кгс/см2.

При большом износе поршневых колец и цилиндров величи-
на компрессии во всех цилиндрах примерно одинакова. Если ком-
прессия в цилиндрах отличается более чем на 1 кгс/см2, опреде-
ляют причину различия. Залив в цилиндр с пониженной комп-
рессией 20-25 см3 моторного масла, компрессию замеряют снова.
Если показание компрессометра возрастет - значит, поршневые
кольца поломаны или пригорели. Масло заполнило увеличенные
зазоры между кольцами и цилиндром, что способствовало вре-
менному повышению компрессии. Если показание компрессометра
не изменится - пониженная компрессия в этом цилиндре может
быть следствием износа клапанов и седел или повреждения про-
кладки головки блока.

Чтобы выяснить причину снижения компрессии, устанавли-
вают поршень одного из цилиндров в ВМТ при такте сжатия и
подают в отверстие для свечи сжатый воздух под давлением
2-3 кгс/см2. Утечка воздуха через карбюратор указывает на не-
плотность посадки впускного клапана, а утечка в глушитель - вы-
пускного клапана. Повреждения прокладки головки цилиндров
обнаруживаются по характерному шипящему звуку, издаваемо-
му воздухом, проходящим в соседний цилиндр.

Инструментальная диагностика проводится при помощи спе-
циальных приборов - мотор-тестеров, газоанализаторов, мульти-
тестеров.

Мотор-тестером определяют:
- динамическую компрессию на основе затрат энергии стар-

тера - чем меньше затраты энергии, тем ниже компрессия. Ре-
зультаты теста автоматически оцениваются и распределяются по
цилиндрам, рассчитывается относительная компрессия в каждой:
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цилиндре - разница в значениях расценивается как критерий
наличия механических неисправностей;

- реальную производительность каждого цилиндра методом
статистической обработки информации, поступающей в цифро-
вой анализатор;

- фактический угол опережения зажигания;
- напряжение на лямбда-зонде, состав выхлопных газов;
- неисправности генератора.
Инфракрасным газоанализатором измеряют концентрацию

газов (СО, СН, СО2, О2, NOx), на основании чего компьютер делает
заключение о качестве рабочей смеси, качестве сгорания, уста-
новке зажигания.

Специальные тестеры применяют для диагностирования сис-
темы впрыска топлива.

Акустические признаки неисправностей и возможные при-
чины

Стук клапанов
Увеличенные зазоры в клапанном механизме.
Поломка клапанной пружины.
Чрезмерный зазор между клапаном и направляющей втулкой.
Износ кулачков распределительного вала.

Стук коренных подшипников коленчатого вала
Слишком раннее зажигание.
Недостаточное давление масла.
Ослаблены болты крепления маховика.
Увеличенный зазор между коренными шейками и вкладышами.
Увеличенный зазор между упорными полукольцами и колен-

валом.

Стук поршней
Увеличенный зазор между поршнями и цилиндрами.
Чрезмерный зазор между поршневыми кольцами и канав-

ками.

Стук шатунных подшипников
Недостаточное давление масла.
Чрезмерный зазор между шатунными шейками и вклады-

шами.

Детонационные стуки в двигателе
Нагар на стенках камер сгорания и днищах поршней.
Смесь воспламеняется при незакрытых клапанах — неплотное

прилегание клапанов к седлам, отсутствие зазоров между кулач-
ками распределительного вала и рычагами.
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Легкие стуки или детонация при нагрузке
Неправильный сорт топлива.
Неправильная регулировка момента зажигания.
Нагар в камерах сгорания.
Неподходящие свечи.
Неисправна система выхлопа.

«Выстрелы» в глушителе, «чихание» в карбюраторе
Нагар на стенках камеры сгорания, поршнях и клапанах.
Нарушены фазы газораспределения.
Нарушены зазоры в клапанном механизме.
Пониженная компрессия в цилиндрах.

Шум, в приводе распределительного вала
Ослабла цепь вследствие износа.
Поломка башмака натяжителя цепи или успокоителя.
Заедание штока плунжера натяжителя цепи.
Ослабление натяжения зубчатого ремня.
Увеличенные зазоры между рычагами и кулачками распред-

вала.
Поломка клапанной пружины.
Чрезмерный зазор между стержнем клапана и направляющей

втулкой.
Износ кулачков распределительного вала.
Отворачивание контргайки регулировочного болта.
Стуки слышны без приборов, но для лучшего восприятия их

прослушивают стетоскопом с металлическим стержнем или обык-
новенным врачебным фонендоскопом, приложив его диафрагму к
деревянному стержню толщиной 1-3 см, а другой конец стержня
прижимая к соответствующим зонам блока цилиндров. Стуки
можно прослушивать и только через деревянный стержень, без
фонендоскопа.

Стук коленчатого вала в изношенных коренных подшипни-
ках хорошо слышен вблизи разъема с картером. Стук - глухого
тона, его частота зависит от числа оборотов коленчатого вала.
При чрезмерном износе упорных полуколец коленчатого вала
появляется неритмичный стук резкого тона от осевых переме-
щений вала, особенно заметный при увеличении или сниже-
нии оборотов.

Стук в изношенных шатунных подшипниках — резкий. Слы-
шен лучше чуть выше разъема с картером - в зоне верхнего поло-
жения шатунной шейки коленчатого вала, при работе двигателя
на холостом ходу и усиливается с увеличением числа оборотов.
Стук в шатунных подшипниках можно легко определить, отклю-
чая поочередно свечи зажигания. В неработающем цилиндре ша-
тун болтается без нагрузки и стучит громче.
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Стук изношенных поршней об изношенный цилиндр - при-
глушенный, лучше всего слышен на малых оборотах коленчатого
вала и под нагрузкой, в районе цилиндров, ближе к середине хода
поршня.

Стук поршневых пальцев в изношенных гнездах - резкий,
иногда звонкий, лучше слышен на холостом ходу, при резком на-
жатии на педаль «газа», при раннем зажигании, в районе цилин-
дров ближе к головке.

Визуальные признаки неисправностей
и возможные причины

Низкое давление масла
Низкий уровень масла.
Изношен или поврежден масляный насос.
Перегрев двигателя.
Засорен масляный фильтр.
Засорен датчик масла.
Заедание редукционного клапана.
Большой зазор между вкладышами и коренными шейками

коленвала.
Большой зазор между шейками и подшипниками распред-

вала.
Масло несоответствующего качества.
Износ упорных полуколец коленчатого вала.

Чрезмерное давление масла на прогретом двигателе
Заедание редукционного клапана.
Пружина редукционного клапана имеет большую жесткость.

Избыточный расход масла
Не затянута пробка слива масла.
Не затянуты болты или повреждена прокладка маслосбор-

ника.
Не затянуты болты или повреждена передняя крышка или

прокладка масляного насоса.
Протекают сальники коленчатого вала.
Не затянуты болты или повреждена прокладка крышки рас-

пределительного вала.
Не закреплен масляный фильтр.
Сильно изношены поршни и цилиндры.
Неправильно установлены поршневые кольца в поршнях.
Изношены или повреждены поршневые кольца.
Изношены или повреждены маслоотражательные колпачки

клапанов.
Изношены стержни клапанов.
Износ или повреждение втулок клапанов.
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Течь масла через уплотнения двигателя.
Засорена система вентиляции картера.
Закоксовывание колец из-за применения не рекомендованно-

го масла.

Повышенный расход топлива
Загрязнен элемент воздушного фильтра.
Неверные обороты холостого хода.
Низкое давление в шинах или неправильный размер шин.
Плохо работает воздушная заслонка.
Загрязнены жиклеры карбюратора или форсунки впрыска.
Не полностью открыта воздушная заслонка карбюратора.
Повышенное сопротивление в трансмиссии.
Неисправен вакуумный регулятор датчика-распределителя

зажигания.
Высокий уровень топлива в карбюраторе.
Используется бензин, не рекомендованный инструкцией.
Грязные стекла салона и фар - из-за плохой видимости води-

тель вынужден двигаться на пониженных передачах.
Изношенный двигатель «слабеет», вынуждая водителя при-

бавлять «газ» или включать пониженные передачи.
Раннее или позднее зажигание - снижается мощность двига-

теля и увеличивается расход топлива.
Течи топлива в неплотных соединениях трубопроводов.
Переобогащенная или обедненная топливная смесь.
Пробита диафрагма бензонасоса.
Двигатель не прогревается - топливо сгорает не полностью.
Перегрев двигателя - уменьшается наполнение цилиндров

смесью, снижается мощность.
Частое торможение двигателем.

Металлические опилки в масле.
Задиры цилиндров, поршней или вкладышей.

Запах топлива.
Утечка топлива.
Переполнен топливный бак.
Засорен фильтр угольной канистры в системе улавливания

паров бензина.
Утечка паров в системе улавливания паров бензина.
При большом износе поршневых колец и цилиндров газы при

рабочем ходе из камеры сгорания прорываются в картер, оттуда
отсасываются во впускной трубопровод, ухудшая качество рабо-
чей смеси и эффективность ее сгорания, отчего и снижается мощ-
ность двигателя. Для достижения необходимой скорости прихо-
дится увеличивать подачу топлива. При движении по городу рас-
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ход бензина может увеличиться вдвое. Одним из показателей не-
обходимости ремонта двигателя считают увеличение расхода топ-
лива до 15 л на 100 км пробега.

Большой износ колец и цилиндров заметен по выбрасыванию
из шланга вентиляции картера газов в такт с рабочими ходами
в цилиндрах. На новом двигателе газы из шланга выходят ровной
струей.

Нормальный расход масла - около 0,6% от расхода топлива.
Предельным ориентировочно считают снижение уровня масла в
картере от верхней до нижней метки на щупе за 1000 км пробега.
На значительный угар масла указывает дымный выхлоп голубова-
того цвета и нагар на свечах зажигания. Если после замены масло-
отражательных колпачков расход масла остается большим, это
свидетельствует об износе поршневых колец.

Контактная система зажигания
Двигатель не запускается

Ток не проходит через контакты прерывателя: окислены или
пригорели контакты прерывателя, чрезмерно большой зазор
между контактами или ослабление прижимной пружины, ослаб-
лено крепление или окислены наконечники проводов в цепи низ-
кого напряжения, обрыв в проводах или замыкание их с «мас-
сой», неисправен выключатель зажигания, пробит конденсатор
(короткое замыкание), обрыв в первичной обмотке катушки за-
жигания.

Не размыкаются контакты прерывателя: нарушен зазор меж-
ду контактами прерывателя, изношена текстолитовая подушечка
или втулка рычажка прерывателя.

Не подается высокое напряжение к свечам зажигания: неплотно
посажены в гнездах или окислены наконечники проводов высоко-
го напряжения, провода сильно загрязнены или повреждена их
изоляция, износ или повреждение контактного уголька, утечка
тока через трещины или прогар в крышке распределителя зажи-
гания, через нагар или влагу на внутренней поверхности крыш-
ки, через трещины или прогары в роторе распределителя зажига-
ния, сгорел резистор в роторе распределителя зажигания, обрыв
или замыкание на «массу» вторичной обмотки катушки зажига-
ния.

Нарушен порядок присоединения проводов высокого напря-
жения к контактам крышки распределителя зажигания.

Зазор между электродами не соответствует норме.
Замаслились свечи.
Трещины на изоляторах свечей.
Неправильная установка момента зажигания.
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Двигатель работает неустойчиво
или глохнет на холостом ходу

Слишком раннее зажигание в цилиндрах двигателя.
Большой зазор между электродами свечей зажигания.
Малый зазор между контактами прерывателя.
Сгорел резистор в роторе распределителя зажигания.

Двигатель неустойчиво работает
на высоких оборотах

Ослаблена пружина подвижного контакта прерывателя.
Большой зазор между контактами прерывателя.
Ослабли пружины грузиков регулятора опережения зажига-

Перебои в работе двигателя на всех оборотах
Повреждены провода в системе зажигания, ослаблено крепле-

ние проводов или окислены их наконечники.
Загрязнены, окислены, пригорели контакты прерывателя.
Снижение емкости конденсатора или обрыв в нем.
Износ или повреждение уголька в крышке распределителя

зажигания, ослабление пружины уголька.
Сильное подгорание центрального контакта ротора распреде-

лителя.
Трещины, загрязнение, прогары в роторе или крышке распре-

делителя, чрезмерно большое биение валика распределителя за-
жигания.

Замасливание или нагар свечи.
Трещины на изоляторе свечи.

Двигатель не развивает полной мощности, приемистости
Неправильная установка момента зажигания.
Заедание грузиков регулятора опережения зажигания, ослаб-

ли пружины грузиков.
Большой износ втулки подвижного контакта прерывателя.

Затрудненный пуск двигателя, «стрельба» в глушителе
и «хлопки» в карбюраторе

Плохой контакт токоведущей жилы провода высокого напря-
жения с наконечниками или выгорание токоведущей жилы.

Сильная детонация при резком открытии
дроссельной заслонки

Слишком раннее зажигание.

Плохая приемистость
Слишком позднее зажигание.
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Увеличенный расход топлива и снижение мощности
двигателя

Заедание грузиков центробежного регулятора опережения за-
жигания.

Неисправность вакуумного регулятора опережения зажигания.

Бесконтактная система зажигания

Двигатель не запускается
Обрыв в проводах между датчиком-распределителем зажига-

ния и коммутатором.
Неисправен бесконтактный датчик.
Обрыв в проводах, соединяющих коммутатор с выключателем

или катушкой зажигания.
Неисправен коммутатор.
Не срабатывает выключатель зажигания.
Неплотно посажены в гнездах или окислены наконечники про-

водов высокого напряжения.
Провода сильно загрязнены или повреждена их изоляция.
Износ, повреждение контактного уголька или его зависание в

крышке датчика-распределителя зажигания.
Утечка тока через трещины, прогары в крышке или роторе

датчика-распределителя зажигания, нагар или влага на внутрен-
ней поверхности крышки.

Перегорание резистора в роторе датчика-распределителя за-
жигания.

Повреждена катушка зажигания.
Замаслены электроды свечей зажигания или зазор между

ними не соответствует норме.
Повреждены свечи зажигания (трещина на изоляторе).
Нарушен порядок присоединения проводов высокого напря-

жения к выводам крышки датчика-распределителя.
Неправильная установка момента зажигания.

Двигатель работает неустойчиво или глохнет
на холостом ходу

Слишком раннее зажигание в цилиндрах двигателя.
Большой зазор между электродами свечей зажигания.

Двигатель неустойчиво работает на высоких оборотах
Ослабли пружины грузиков регулятора опережения зажига-

ния в датчике-распределителе.

Перебои в работе двигателя на всех режимах
Повреждены провода в системе зажигания, ослаблено крепле-

ние проводов или окислены их наконечники.
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Износ электродов или замасливание свечей зажигания.
Значительный нагар.
Трещины на изоляторе свечи.
Износ или повреждение контактного уголька в крышке датчи-

ка-распределителя.
Сильное подгорание центрального контакта ротора датчика-

распределителя.
Трещины, загрязнение или прогары в роторе или крышке дат-

чика-распределителя.
Неисправен коммутатор — форма импульсов на первичной об-

мотке катушки зажигания не соответствует норме.

Двигатель не развивает полной мощности и приемистости
Неправильная установка момента зажигания.
Заедание грузиков регулятора опережения зажигания', ослаб-

ление пружин грузиков.
Неисправен коммутатор - форма импульсов на первичной об-

мотке катушки зажигания не соответствует норме.

Микропроцессорная система зажигания
Двигатель не запускается

Обрыв в проводе, соединяющем реле питания с модулем за-
жигания.

Неисправно реле питания.
Неплотно посажены в гнездах или окислились наконечники

проводов высокого напряжения.
Провода сильно загрязнены или повреждена их изоляция.
Замаслены электроды свечей зажигания или зазор между

ними не соответствует норме.
Неисправен модуль зажигания.
Неисправен контроллер - не выдает импульсы на модуль за

жигания.
Неисправен датчик положения коленчатого вала, нарушена его

установка или обрыв в проводах, соединяющих датчик с контрол-
лером.

Не срабатывает электромагнитный клапан карбюратора при
включении зажигания: обрыв в проводе, соединяющем клапан с
контроллером.

Неисправен электромагнитный клапан или контроллер.

Двигатель работает с перебоями
Повреждены провода высокого напряжения, ослаблено креп-

ление проводов или окислены их наконечники.
Износ электродов или замасливание свечей зажигания, зна-

чительный нагар, трещины на изоляторе свечи.
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Неисправен модуль зажигания.
Неисправен контроллер.

Двигатель не развивает полную мощность
и приемистость

Поврежден шланг, соединяющий датчик абсолютного давле-
ния с впускной трубой.

Конденсат топлива в шланге.
Неисправен датчик абсолютного давления.
Контроллер не реагирует на изменение сигналов датчиков.
Неисправны датчики температуры.
Обрыв в проводах, соединяющих датчики с контроллером.

Топливная система дизелей
Запуск двигателя затруднен

Износ нагнетательных элементов насоса высокого давления.
Неправильный угол опережения подачи топлива в двигателе.
Износ распылителей, вызывающий плохое распыление топ-

лива.
Слишком низкое давление впрыска.
Нехватка топлива перед насосом высокого давления из-за по-

падания воздуха в систему подачи топлива.
Неисправности подкачивающего топливного насоса.
Слишком малая доза топлива при запуске, вызванная непра-

вильной работой регулятора.
Загустение топлива зимой.
Неисправны свечи накаливания.

Снижение мощности двигателя
Износ прецизионных элементов топливного насоса высокого

давления или регулятора.
Неправильная регулировка насоса или всережимного регуля-

тора.
Неправильный угол опережения впрыска.
Износ или повреждение распылителей.
Чрезмерное снижение давления впрыска.
Недостаточное количество топлива, подаваемого системой на-

гнетания, из-за засорения топливного фильтра, недостаточной про-
изводительности подкачивающего топливного насоса или попада-
ния воздуха в топливную систему.

Повышенный расход топлива
Неверный угол опережения впрыска.
Износ нагнетательных элементов насоса высокого давления.
Неправильная регулировка насоса высокого давления.
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Износ или повреждение распылителей.
Слишком большое снижение давления впрыска.
Загрязнен воздушный фильтр.
Утечка топлива.
Недостаточная компрессия.

Черный дымный выхлоп
Плохое смесеобразование в камере сгорания из-за нагара или

неплотного закрытия клапанов.
Поздний впрыск топлива.
Плохое распыление топлива форсунками.
Неверные зазоры в клапанах.
Недостаточная компрессия.

Серый или белый дымный выхлоп
Неверное опережение впрыска.
Недостаточная компрессия.
Пробита прокладка головки блока.
Переохлаждение двигателя.

Жесткая работа двигателя
Слишком ранний впрыск топлива.
Большая разница между дозами топлива, впрыскиваемого в

разные цилиндры двигателя.
Неправильная работа некоторых форсунок.
Недостаточная компрессия.

Перегрев двигателя
Неправильный угол опережения впрыска.
Плохое распыление топлива форсунками (струя вместо «фа-

кела»).

Не развивается полная мощность двигателя
Короткий ход у педали акселератора, неправильно отрегули-

рована тяга педали акселератора.
Загрязнен воздушный фильтр.
Воздух в системе питания.
Повреждены топливопроводы.
Неисправны крепления распылителей (форсунок).
Распылители неисправны.
Сбит угол опережения впрыска топлива.
Неисправен топливный насос высокого давления.

Повышенный расход топлива
Негерметична система питания.
Забит топливопровод слива (от насоса к топливному баку).
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Высокие обороты холостого хода или же сбито опережение
впрыска.

Плохо работает двигатель.
Неисправны распылители, неисправны форсунки.
Неисправен топливный насос высокого давления.

Повышенный шум двигателя
Загрязнения в системе питания, вследствие чего не работают

распылители.
Уплотнительные шайбы под распылителями отсутствуют или

плохо установлены, распылитель слишком сильно (слишком сла-
бо) завернут в головку цилиндров.

Воздух в системе питания.

Неравномерная работа двигателя на холостом ходу
Неправильно установлены обороты холостого хода.
Затруднен ход педали акселератора.
Ослаб топливопровод подачи топлива между топливным насо-

сом высокого давления и топливным фильтром.
Повреждена опорная пластина насоса высокого давления.
Неисправности в подаче топлива.
Неисправны распылители, неисправны форсунки.
Неправильное опережение впрыска.

Колебания частоты оборотов коленчатого вала
Износ регулятора оборотов.
Разрегулирование или износ системы впрыска.
Чрезмерное сопротивление перемещению элементов в систе-

ме регулирования.
Попадание воздуха в топливную систему.
Избыточное давление газов в картере.

Внезапная остановка двигателя
Смещение угла опережения нагнетания (нарушение соедине-

ния насоса с приводом).
Засорение топливного фильтра и нехватка топлива, подавае-

мого в насос.
Отсутствие подачи топлива, вызванное повреждением топлив-

ного насоса высокого давления или подкачивающего насоса.
Повреждение трубопровода впрыска.
Износ и перекос поршня-разделителя, ротора или поршней

насоса высокого давления.

Часто выходят из строя калильные свечи
Неисправны форсунки в соответствующих цилиндрах.
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Невозможно заглушить двигатель
Неисправен запорный электромагнитный клапан.

Повышается уровень моторного масла в картере
Течь через уплотнитель цепного или шестеренчатого привода

насоса высокого давления.

Слабое торможение двигателем
Засорены сливные топливопроводы.
Неверно установлены ускоренные обороты холостого хода.

Система охлаждения
Перегрев

Недостаточно охладителя в системе.
Поврежден или плохо отрегулирован приводной ремень.
Заблокирована сердцевина радиатора, ограничена или загряз-

нена облицовка радиатора.
Неисправен термостат.
Плохо работает вентилятор.
Крышка радиатора не сохраняет необходимое давление.
Неверная регулировка момента зажигания.
Неисправен водонасос.
Несоответствующая марка масла для двигателя.
Неточный указатель температуры.

Переохлаждение
Неисправен термостат.
Неточный указатель температуры.

Утечка охладителя наружу
Ветхие или поврежденные шланги.
Неплотные зажимы в местах соединений шлангов.
Неисправные сальники водонасоса.
Протечка из сердцевины радиатора или из бака водосборника.
Протечка пробок сливных отверстий или пробок водяной ру-

башки.
Протечка из поврежденных прокладок или микротрещин.

Утечка охладителя внутрь
Протекает прокладка головки цилиндров.
Трещина в цилиндре или в головке блока.
Неплотно сидят болты головки блока цилиндров.

Быстрая потеря охладителя
Переполнение системы и охладитель выплескивается при на-

греве.
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Поврежден радиатор.
Повреждены шланги или прокладки, ослаблены хомуты.
Течь из крана или радиатора отопителя.
Течь через сальник насоса охлаждающей жидкости.
Повреждена прокладка головки блока цилиндров.
Течь через микротрещины в блоке или в головке цилиндров.
Течь через микротрещины в корпусе насоса.
Деформация фланца подводящей трубы насоса.
Низкое давление открытия клапана пробки расширительного

бачка.

Плохая циркуляция охладителя
Не работает водяной насос.
Сужение сечения системы охлаждения из-за накипи.
Плохо натянут приводной ремень водяного насоса.
Заедает термостат.
Недостаток охладителя.

Коррозия
Неверный состав антифриза.
Редко промывается система.

Сцепление

Неполное выключение сцепления
Сцепление «ведет»: не включаются или включаются с тру-

дом передачи переднего хода, передача заднего хода включается
с треском.

Неправильно установлен зазор.
Ведомый диск сцепления деформирован или поврежден.
Усталость пружины диафрагмы.
Сломан, заедает или поврежден трос или рычажная передача.
Утечка жидкости из гидравлической системы сцепления.
Воздух в гидравлической системе сцепления.
Малый ход педали.
Повреждена манжета поршня в рабочем цилиндре.
Недостаточно смазки на направляющей втулке подшипника.
Заедание ступицы ведомого диска на шлицах первичного вала.
Неодинаковая регулировка рычагов нажимного диска.

Неполное включение сцепления
Сцепление буксует: ощущается специфический запах горе-

лых фрикционных накладок, наблюдаются замедленный разгон,
падение скорости движения, замедленное преодоление подъемов.

Ведомый диск сцепления не приработан.
Пружина диафрагмы ослабла или повреждена.
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Износ сопрягаемой поверхности маховика.
Заедает трос сцепления.
Ослабление нажимных пружин.
Замасливание фрикционных накладок ведомого диска.
Чрезмерный износ фрикционных накладок, поверхности ма-

ховика и нажимного диска.
Засорено или перекрыто кромкой манжеты компенсационное

отверстие главного цилиндра из-за набухания манжеты.

Вибрация при включении
Неплотно закреплены двигатель или коробка передач.
Изношены шлицы на первичном валу коробки передач.
Изношен нажимной диск или маховик.
Усталость диафрагменной пружины.
Накладки сцепления покоробились.
Разболтаны заклепки накладок.
Замасливание фрикционных накладок ведомого диска.
Износ фрикционных накладок.
Заедание ступицы ведомого диска на шлицах первичного вала.
Неодинаковая регулировка рычагов нажимного диска.
Потеря упругости пластинчатых пружин ведомого диска.

Вибрация и шумы в трансмиссии при движении
Неправильно установлен свободный ход педали.
Разболтаны заклепки сцепления.
Треснул ведомый диск сцепления.
Усталость пружин ведомого диска.
Поломка или износ деталей демпферного устройства ведомо-

го диска.

Повышенный шум при выключении сцепления
Изношен или поврежден выжимной подшипник.
Повреждены штифты диафрагмы выжимного подшипника.
Износ переднего подшипника первичного вала коробки пере-

дач.

Повышенный шум при включении сцепления
Поломка или снижение упругости пружин демпфера ведомо-

го диска.
Поломка, снижение упругости или соскакивание оттяжной

пружины вилки выключения сцепления.
Поломка пластин, соединяющих нажимной диск с кожухом.

При выключении педаль сцепления
остается прижатой к полу

Заедает привод или режимной подшипник.
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Писк и шум в сцеплении при работающем, двигателе
Выход из строя выжимного подшипника.

Скрип при нажатии на педаль сцепления
при неработающем двигателе

Отсутствует смазка или износились втулки оси педали сцеп-
ления.

Выключение сцепления происходит только при резком
нажатии на педаль, при плавном нажатии педаль легко дохо-
дит до упора в пол, а сцепление не выключается.

Загрязнение или большой износ зеркала главного цилиндра.
Большой износ манжеты поршня главного цилиндра.
Понижение уровня жидкости в бачке главного цилиндра вык-

лючения сцепления.
Износ или затвердение манжеты поршня рабочего цилиндра

и подтекание жидкости.
Нарушение герметичности соединения трубопровода с глав-

ным и рабочим цилиндрами и подтекание жидкости.

Рывки при работе сцепления
Заедание ступицы ведомого диска на шлицах первичного вала.
Замасливание фрикционных накладок ведомого диска, поверх-

ностей маховика и нажимного диска.
Заедание в механизме привода выключения сцепления.
Повышенный износ фрикционных накладок ведомого диска.
Ослабление заклепок фрикционных накладок ведомого диска.
Повреждение поверхности или коробление наживного диска.

Механическая коробка передач

Затруднение включения передач
Неполное выключение сцепления.
Слабо закреплен или поврежден привод переключения.
Недостаток масла в коробке передач.
Некачественное масло в коробке передач.
Изношены или повреждены штоки.
Заедают шестерни.
Ослабление затяжки или отвертывание стопорных болтов ви-

лок механизма переключения.
Заусенцы на внутренней поверхности зубьев муфт включения

передач.

Шум в положении рычага «нейтраль»
при включенном двигателе

Изношен подшипник первичного вала.
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Поврежден подшипник ведущей шестерни.
Недостаток масла в коробке передач.
Некачественное масло в коробке передач.

Самопроизвольное выключение передач
Коробка передач плохо закреплена на картере сцепления.
Затвердело уплотнение рычага переключения передач.
Защемление тяги переключения.
Сломан сепаратор подшипника первичной шестерни.
Грязь между рычагом сцепления и картером двигателя.
Изношенная тяга.
Изношены стопорные шарики, желобки штоков вилки или

пружины.
Изношены подшипники вторичного вала или промежуточно-

го вала.
Ослабли крепления двигателя.
Слишком большой зазор оси шестерен.
Изношенные синхронизаторы.
Износ торцов зубьев муфт включения передач.
Износ зубьев шлицевого венца на шестернях.
Ослабление пружин фиксаторов.

Ухудшение синхронизации — шум при включении передач
Износ резьбы конической поверхности блокирующего коль-

ца.
Деформация блокирующего кольца.
Ослабление крепления коробки передач к картеру сцепления.
Износ торцов и поверхности наружных зубьев скользящих

муфт и блоков шестерен.

Шум при работе коробки передач
Изношены или повреждены подшипники.
Поломка зубьев шестерен.
Износ или выкрашивание рабочей поверхности зубьев шесте-

рен.
Пониженный уровень масла в коробке передач.
Нарушена соосность коленчатого вала и картера сцепления.

Шум в одной из передач
Изношены, повреждены или отколоты зубья шестерен.
Изношены или повреждены синхронизаторы.

Утечка масла
Избыток смазки в коробке передач.
Износ сальников.
Загрязнение сапуна или его повреждение.
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Неплотность пробок картера.
Неплотность заглушек.
Слабая затяжка болтов крепления крышки или люка.
Разрыв прокладок крышек.
Забоины и повреждения на привалочных поверхностях.

Раздаточная коробка и межосевой дифференциал

Шум
Недостаточно масла в раздаточной коробке.
Внутренний износ или повреждения в раздаточной коробке.
Причина в переднем дифференциале и передней оси.
Причина в заднем дифференциале и задней оси.

Вибрация раздаточной коробки и пола кузова
при трогании с места и разгоне

Не отцентрированы раздаточная коробка и коробка передач.
Изгиб болтов и фланца эластичной муфты.
Незатянуты или повреждены опоры раздаточной коробки и

задняя опора коробки передач.
Вибрация раздаточной коробки и пола кузова при движении

автомобиля.
Повышенный дисбаланс промежуточного карданного вала.
Изгиб болтов и фланца эластичной муфты.
Заедание карданного шарнира промежуточного вала.
Ослаблены болты крепления опор двигателя или повреждены

опоры.
Повышенная вибрация самого двигателя.
Повышенный дисбаланс переднего или заднего карданных

валов.
Заедание в карданных шарнирах переднего или заднего кар-

данных валов.
Повышенный дисбаланс межосевого дифференциала.

Шум при движении на повороте или пробуксовке колес
Тугое вращение сателлитов на оси.
Заедание шестерен привода мостов межосевого дифференциала.
Повреждение рабочей поверхности оси сателлитов.
Большой осевой зазор шестерен привода мостов межосевого

дифференциала.
Износ сферической поверхности корпуса межосевого диффе-

ренциала.

Затрудненное переключение передач
или блокирование межосевого дифференциала

Недостаток масла в раздаточной коробке.
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Внутренний износ, повреждение или неправильная регули-
ровка.

Заедание муфты на шлицах ступицы или на шлицах корпуса
межосевого дифференциала.

Забоины на зубьях малого венца шестерен высшей или низ-
шей передач, а также на зубьях муфт и на шлицах вала привода
переднего моста.

Изогнута вилка или шток.
Деформация рычагов привода раздаточной коробки.
Заедание рычагов привода на осях.

Самовыключение передач
или блокировки межосевого дифференциала

Износ зубьев шестерен и муфт.
Снижение упругости пружин фиксаторов или износ фиксато-

ров.
Неполное включение передач и блокировки межосевого диф-

ференциала из-за деформации деталей привода или вследствие
забоин на шестернях, муфтах и шлицах.

Рычаг управления задевает что-то в салоне при движении.
Зазор или усталость в опорах раздаточной коробки передач.
Износ шестерен или неверная регулировка привода переклю-

чения.

Утечка масла
Повреждение уплотнительных прокладок.
Ослабление крепления крышек к картеру.
Изношены или повреждены сальники валов.
Износ сальников штоков привода раздаточной коробки.

Карданная передача

Стук сразу после включения сцепления
Неплотно прилегают или разъединены детали задней подвески.
Плохо закреплены болты карданного вала.
Изношены или повреждены подшипники карданных шарни-

ров.
Изношено шлицевое соединение.

Металлический скрежет,
зависящий от скорости автомобиля

Износ подшипников карданных шарниров.

Вибрация карданной передачи
Чрезмерная прерывистая тряска, шум, гул передач или всего

автомобиля при определенных скоростях или режимах движения.
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Дисбаланс шин.
Карданный вал погнут или на нем имеется вмятина.
Слой грязи на карданном валу.
Изношены подшипники карданов.
Разбалансирован карданный вал и/или фланец.
Ослабли крепежные болты/гайки карданного вала.
Поврежден подшипник опоры, если есть в конструкции.
Изношено шлицевое соединение.
Повышенное биение ведомого вала коробки передач.
Повышенное биение фланца ведущей шестерни заднего

моста.
Ослабло крепление вала к заднему мосту.
Повышенный осевой износ в подшипниках переднего шарни-

ра карданной передачи.

Воющий или свистящий звук
Поврежден подшипник опоры.
Несовпадение монтажных меток переднего вала и соответству-

ющей муфты.
Дисбаланс карданных валов.
Износ или повреждение центрирующей втулки фланца элас-

тичной муфты и центрирующего кольца вторичного вала коробки
передач.

Повышенный зазор в подшипнике промежуточной опоры.
Повреждение промежуточной опоры.
Ослабление затягивания гаек крепления поперечины к кузову

автомобиля.
Повышенный зазор в подшипниках карданных шарниров или

заедание шарниров.
Ослабление обоймы сальника фланца эластичной муфты.
Ослабление гайки крепления вилки переднего карданного вала.
Недостаточная смазка шлицевого соединения.

Утечка смазки
Ослабление обоймы сальника фланца эластичной муфты, из-

нос уплотнения.
Повреждение или износ сальников карданных шарниров.
Стук в карданной передаче при трогании с места, при резком

разгоне или переключении передач.
Ослабление затягивания болтов и гаек крепления эластичной

муфты и фланцев карданных шарниров.
Увеличенный окружной зазор в шлицевом соединении перед-

него карданного вала.
Увеличенный зазор в подшипниках карданных шарниров.
Деформация карданных валов.
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Стук в карданной передаче при резком разгоне или
отпускании педали управления дросселем или при

переключении передач
Износ подшипников и крестовин.

Приводные валы переднеприводных автомобилей
Щелчки при вращении

Износ или повреждение наружных шарниров равных угловых
скоростей.

Удары при ускорении после движения накатом
Износ ИЛИ повреждение внутренних шарниров равных угло-

вых скоростей.
Дрожание или вибрация при ускорении

Избыточный угол шарнира.
Износ или повреждение шарниров равных угловых скоростей.
Заклинивание шарниров равных угловых скоростей.

Задний ведущий мост
Равномерный шум при движении накатом

Шум дорожного покрытия.
Шум слабо накачанных шин.
Неплотно закреплены, изношены или повреждены подшип-

ники.
Недостаточно масла.
Неисправен дифференциал.
Ослабло крепление колеса.

Стук при трогании или переключении скоростей
Неисправен дифференциал.

Шум при поворотах
Неисправен дифференциал.
Тугое вращение сателлитов на оси.
Задиры на рабочей поверхности оси сателлитов.
Заедание шестерен полуосей в коробке дифференциала.
Неправильный зазор между зубьями шестерен дифференциала.
Повреждение подшипников полуосей.

Повышенный шум при работе заднего моста
Балка заднего моста деформирована.
Полуоси деформированы и имеют недопустимое биение.
Износ шлицевого соединения с полуосевыми шестернями.
Неверная регулировка, износ шестерен или подшипников ре-

дуктора.
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Недостаточное количество масла.
Ослабло крепление гайки ведущей шестерни.
Большой зазор или выкрашивание в подшипниках ведущей

шестерни или дифференциала.

Шум при разгоне автомобиля
Износ или неправильная регулировка подшипников диффе-

ренциала.
Неверная регулировка зацепления зубьев шестерен главной

передачи.
Повреждение подшипников полуоси.
Недостаточное количество масла.

Шум при разгоне и торможении автомобиля двигателем
Износ или разрушение подшипников ведущей шестерни.
Неправильный боковой зазор между зубьями шестерен глав-

ной передачи.

Стук в накале движения автомобиля
Увеличенный зазор в шлицевом соединении вала ведущей

шестерни с фланцем.
Увеличенный зазор в зацеплении шестерен главной пере-

дачи.
Износ отверстия под ось сателлитов в коробке дифферен-

циала.
Ослабли болты крепления штанг задней подвески.

Пульсирующий шум моста
Ослабло крепление ведомой шестерни, или перекос.

Шум моста высокого тона
Неправильный уровень масла.
Залито не рекомендованное масло.
Неправильно отрегулирован контакт между зубьями новых

шестерен главной передачи.

Сильный шум, возникающий на короткое время
со стороны колес

Чрезмерный износ подшипника полуоси.

Прерывистый шум повышенной громкости моста
при движении накатом на скоростях 40-60 км/ч

Сильный стук в мосте при резком нажатии на педаль акселе-
ратора после движения накатом или на поворотах.

Чрезмерный износ деталей дифференциала.
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Отдельные стуки и прерывистый шум
в мосте со стороны колес

Ослабла затяжка болтов крепления.
Повышенный зазор между подшипниками полуоси и пласти-

ной, прижимающей подшипники.
Повышенный осевой зазор в подшипнике.

Непрерывные стуки или хруст в мосте
Выкрашивание или сколы на зубьях шестерен или в подшип-

никах.

Свист в заднем мосте
Недостаток смазки в отверстиях сальников ведущей шес-

терни.
Течь через сальники ведущей шестерни.
Затвердели и имеют трещины рабочие кромки сальников.
Неправильный уровень масла в мосте.
Загрязнен сапун.
Изношен сальник полуоси.

Утечка масла
Поврежден сальник ведущей шестерни.
Повреждены сальники полуосей.
Протекает крышка дифференциала.
Неплотно прилегает пробка наливного или сливного отверстия.
Засорен или поврежден сапун.
Износ сальника ведущей шестерни.
Износ сальника полуоси, определяемый по замасливанию тор-

мозных щитов, барабанов и колодок.
Ослабление болтов крепления картера редуктора заднего моста.
Повреждение уплотнительных прокладок.
Повреждены поверхности по разъему.

Передний ведущий мост

Шум при разгоне автомобиля
Износ или неправильная регулировка подшипников диффе-

ренциала.
Неправильно отрегулировано зацепление шестерен главной

передачи при ремонте редуктора.
Повреждение подшипников корпусов внутренних шарниров.
Недостаточное количество масла.

Шум при торможении автомобиля двигателем
Неверный боковой зазор в зацеплении шестерен главной пере-

дачи.
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Увеличенный зазор в подшипниках ведущей шестерни вслед-
ствие ослабления гайки крепления фланца или износа подшип-
ников.

Шум при разгоне и торможении автомобиля двигателем
Износ или разрушение подшипников ведущей шестерни.
Неверный боковой зазор между зубьями шестерен главной

передачи.

Шум при движении на повороте
Тугое вращение сателлитов на оси.
Задиры на рабочей поверхности оси сателлитов.
Заедание шестерен в коробке дифференциала.
Неправильный зазор между зубьями шестерен дифференци-

ала.

Стук в начале движения автомобиля
Увеличенный зазор в шлицевом соединении вала ведущей

шестерни с фланцем.
Увеличенный зазор в зацеплении шестерен главной пере-

дачи.
Износ отверстия под ось сателлитов в коробке дифферен-

циала.
Износ шлицевого соединения с полуосевыми.

Утечка масла
Износ или повреждение сальника ведущей шестерни.
Износ сальника корпуса внутреннего шарнира.
Ослабление крепления крышек подшипников корпусов внут-

ренних шарниров или крышек картера.
Повреждение уплотнительных прокладок.

Тормоза
Перед тем как искать причины неполадок в тормозах, убеди-

тесь в том, что шины в хорошем состоянии и правильно накачаны,
что хорошо отрегулирована установка колес и что груз равномер-
но распределен в автомобиле.

При торможении автомобиль уводит в сторону
Неправильная регулировка тормозных колодок.
Неодновременная замена накладок на обоих колесах одной оси.
Неодинаковое давление воздуха в шинах передних колес.
Задиры или глубокие риски на зеркале одного из тормозных

барабанов передних колес.
Повреждена, намокла или замаслена передняя тормозная ко-

лодка с одной стороны.
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Сильно изношен материал передней тормозной колодки или
диск с другой стороны.

Плохо закреплены или разъединились детали передней под-
вески.

Поршень имеет царапины или приобрел овальную форму.
Плохо закреплены болты крепления суппорта.
Плохо отрегулирован подшипник колеса.
Утечка тормозной жидкости в одном из колесных цилиндров.
Заедание поршня колесного цилиндра.
Закупоривание стальной трубки вследствие вмятины или за-

сорения.
Разное давление в шинах.
Неправильные углы установки колес.
Неправильные установки регуляторов давления.
Неисправен регулятор давления.

Визг
Износ передних тормозных колодок - шум вызван трением

датчика износа об диск.
«Заполированные» или загрязненные передние колодки.
Грязный или оцарапанный диск.
Погнута поддерживающая пластина.
Ослабление стяжной пружины тормозных колодок заднего тор-

моза.
Овальность тормозных барабанов задних тормозов.
Замасливание фрикционных накладок.
Износ накладок или включение в них инородных тел.
Чрезмерное биение тормозного диска или неравномерный из-

нос.

Слишком большая длина хода педали тормоза
Недостаток жидкости в главном тормозном цилиндре.
Воздух в системе.
Биение диска.
Не отрегулированы тормоза.
Повреждение манжеты главного цилиндра.
Течь жидкости из колесных цилиндров.

Педаль проваливается
Недостаток или отсутствие жидкости в бачке главного цилин-

дра.
Неисправный главный цилиндр.

При нажатии педали тормоза пружинит
Воздух в трубках тормозов.
Износились резиновые тормозные шланги.
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Ослабли крепежные болты главного тормозного цилиндра.
Неисправен главный цилиндр.
Неправильный зазор передних или задних тормозных коло-

док.
Засорено выходное отверстие крышки бачка.
Деформированы резиновые трубки тормозов.
Размякли или разбухли уплотнения суппортов.
Некачественная тормозная жидкость.

Педаль тормоза вибрирует при срабатывании тормозов
Повреждены, изношены или разрегулированы подшипники

колес.
Суппорт неправильно установлен.
Износ и не параллельность дисков.
Неодинаковая толщина всех дисков.
Барабаны приобрели овальную форму.

Заклинивание тормозов
(проявляется в снижении оборотов двигателя или чрезмер-

ном нагреве дисков колес после движения)
Неправильная регулировка выводной тяги на тормозной пе-

дали.
Блокирован регулятор цилиндра.
Заклинивание поршней рабочих цилиндров.
Износ передних тормозных колодок.
Стояночный тормоз не выключается.
Засорены трубки тормозов.
Неправильный зазор между колодкой и барабаном.
Засорение компенсационного отверстия главного цилиндра.
Разбухание резиновых манжет главного цилиндра (не растор-

маживаются все цилиндры) или манжет колесных цилиндров вслед-
ствие попадания в систему минерального масла или бензина.

Отсутствует свободный ход педали тормоза из-за неправиль-
ного положения выключателя стоп-сигнала.

Нарушено выступание регулировочного болта вакуумного уси-
лителя относительно плоскости крепления главного цилиндра.

Заедание корпуса клапана вакуумного усилителя вследствие
разбухания диафрагмы или защемления уплотнителя крышки
усилителя или защитного колпачка.

Засорение компенсационного отверстия в главном цилиндре.
Заедание поршня главного цилиндра.

Задние тормоза блокируются при легком торможении
Слишком высокое давление в шинах.
Сильный износ шин.
Поврежден или разрегулирован корректор тормозного усилия.
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Задние тормоза блокируются при сильном торможении
Слишком высокое давление в шинах.
Сильный износ шин.
Накладки передних тормозов загрязнены маслом, грязью или

водой, неисправен главный цилиндр или суппорт.

Уменьшенный ход педали тормоза
Упорное кольцо устройства для автоматического поддержания

зазора между колодкой и барабаном не фиксирует колодку в от-
торможенном состоянии.

Неполное возвращение педали тормоза после торможения
из-за ослабления оттяжной пружины педали

Заедание подвижного седла следящего механизма гидроваку-
умного усилителя при возвращении в нижнее положение после
прекращения нажатия на педаль.

Ослабла или поломалась стяжная пружина колодок тормоза.
Заедание поршня в колесном цилиндре вследствие коррозии

или засорения.
Набухание уплотнительных манжет колесного цилиндра в ре-

зультате попадания минерального масла или какой-либо другой
жидкости на нефтяной основе.

Большое усилие на педали при торможении
Изношены накладки.
Замасливание тормозных накладок.
Неполное прилегание тормозных накладок.
Засорение воздушного фильтра гидровакуумного усилителя.
Порвана диафрагма камеры гидровакуумного усилителя.
Порвана диафрагма подвижного седла гидровакуумного уси-

лителя.
Шариковый клапан поршня гидровакуумного усилителя про-

пускает тормозную жидкость, педаль отдает назад.
Засорен воздушный фильтр вакуумного усилителя.
Заедание корпуса клапана вакуумного усилителя вследствие

разбухания диафрагмы или защемления уплотнителя крышки
усилителя или защитного колпачка.

Поврежден шланг, соединяющий вакуумный усилитель и
впускную трубу двигателя, или ослабло его крепление на штуце-
рах.

Разбухание уплотнителей цилиндров из-за попадания в жид-
кость бензина или минеральных масел.

Дребезжание или «писк» в тормозных механизмах
Ослабло крепление тормозного щита.
Плохой контакт накладок с барабанами.
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Ослабли гайки опорных пальцев колодок.

Большое усилие на рукоятке ручного тормоза
Замасливание тормозных накладок тормозной жидкостью,

вытекающей из заднего колесного цилиндра.

Греются тормозные барабаны.
при отпущенной педали ножного тормоза

и рукоятке стояночной тормозной системы
Не растормаживается колесо.
Неправильная регулировка привода стояночной тормозной

системы.
Отсутствие возврата колодок и разжимного рычага ручного

привода в исходное положение из-за заедания тросов в направля-
ющих трубках.

Не держит стояночный тормоз
Большой свободный ход в механизме привода ручного тор-

моза.

Недостаточная эффективность торможения
Плохо работает усилитель тормозного привода.
Сильный износ прокладок или передних тормозных колодок.
Один или несколько поршней заклинивает.
Тормозные передние колодки загрязнены маслом или смаз-

кой.
Новые передние тормозные колодки еще не приработались.
Износ или повреждение главного цилиндра.
Утечка тормозной жидкости из колесных цилиндров.
Воздух в тормозной системе.
Повреждены резиновые уплотнители в главном тормозном

цилиндре.
Повреждены резиновые шланги системы гидропривода.

Самопроизвольное торможение при работающем двигателе
Подсос воздуха в вакуумном усилителе между корпусом кла-

пана и защитным колпачком: разрушение или перекос уплотни-
теля крышки или плохая фиксация его вследствие повреждения
стопорящихся деталей, износ уплотнителя, недостаточная смаз-
ка уплотнителя крышки.

Не растормаживается одно колесо
Колодка тормоза туго вращается на опорном пальце.
Отсутствие зазора между накладкой колодки и барабаном из-

за неправильной установки упорного кольца автоматической ре-
гулировки.
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Ослабла или поломалась стяжная пружина колодок заднего
тормоза.

Заедание поршня в колесном цилиндре вследствие коррозии.
Набухание уплотнительных колец колесного цилиндра из-за

попадания в жидкость горюче-смазочных материалов.
Отсутствие зазора между колодками и барабаном.
Нарушение положения суппорта относительно тормозного

диска при ослаблении болтов крепления к кронштейну.
Повышенное биение тормозного диска (более 0,5 мм).

Неравномерное торможение колес
Не работают амортизаторы.
Нарушен угол развала колес (износ внутренних дорожек про-

тектора).
Пониженное давление воздуха в шинах (большой износ по кра-

ям протектора).
Повышенное давление воздуха в шинах (большой износ в сред-

ней части протектора).
Занижено схождение передних колес (износ внутренних доро-

жек протектора).
Увеличено схождение передних колес (износ внешних доро-

жек протектора).

Биение колеса
Нарушение балансировки колес: неравномерный износ про-

тектора по окружности, смещение балансировочных грузиков и
шин при монтаже, деформация обода, повреждение шин.

Увеличенный зазор в подшипниках ступиц колес.

Подвеска и механизм управления
Требуется большое усилие на руле

Мало смазки в шаровых шарнирах.
Разрегулированы углы установки колес.
Разрегулирована рулевая передача или не хватает смазки.
Неправильная регулировка подшипников колес.
Износ или повреждение рулевой передачи.
Износ или повреждение шаровых шарниров.
Деформация деталей рулевого привода.
Неправильная установка углов передних колес.
Перетянута регулировочная гайка оси маятникового рычага.
Низкое давление в шинах передних колес.
Отсутствует масло в картере рулевого механизма.
Несоосность вала червяка с валом рулевого механизма.
Недостаточно масла в бачке гидроусилителя рулевого управ-

ления.
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Заедание золотника распределителя гидроусилителя.
Недостаточное давление гидронасоса.
Внутренние утечки в гидронасосе, распределителе и цилиндре.
Слабое натяжение ремня привода гидронасоса.

Увеличенный люфт в рулевом управлении
Ослабли подшипники колес.
Сильный износ втулок подвески.
Плохо отрегулирован привод рулевого управления.
Неправильно отрегулирован люфт рулевого колеса.
Ослабли крепежные болты рулевой передачи.
Износ привода рулевого управления.
Ослабление болтов крепления картера рулевого механизма.
Ослабление гаек шаровых пальцев рулевых тяг.
Увеличенный зазор в шарнирах.
Увеличенный зазор в зацеплении ролика с червяком.
Слишком большой зазор между осью маятникового рычага и

втулками.
Увеличенный зазор в подшипниках червяка.

Недостаточная мощность гидроусилителя
Неисправен или плохо отрегулирован приводной ремень насоса.
Низкий уровень жидкости.
Ухудшена пропускная способность шлангов и трубок.
Воздух в гидросистеме.
Поврежден насос гидроусилителя.

Рулевое колесо не возвращается из поворота
Неправильные углы установки колес.
Низкое давление в шинах.
Неправильно соединены рулевые тяги.
Изношен или поврежден шаровой шарнир.
Изношен или поврежден рулевой механизм.
Недостаточно масла в рулевом механизме.
Недостаточно жидкости в насосе усилителя.

Разное усилие в обоих направлениях (с усилителем)
Утечки в системе.
Засорение каналов жидкости в гидросистеме.
Заедание золотника гидрораспределителя.
Воздух в системе.
Недостаточное давление жидкости в системе.

Шум в насосе рулевого управления с усилителем
Слишком высокое давление в системе.
Недостаток масла в насосе.
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Наличие воздуха в системе.
Засорены шланги или масляный фильтр в насосе.
Ослабла посадка шкива.
Плохо отрегулирован приводной ремень.
Неисправен насос - сильный износ статора, задиры на поверх-

ности крышек или ротора, заедание лопастей в пазах ротора, не-
исправен подшипник.

Неверна регулировка предварительного натяга пружины ру-
левого механизма.

Стуки в рулевом управлении
Увеличенный зазор в подшипниках ступиц передних колес.
Ослабление гаек шаровых пальцев рулевых тяг.
Увеличенный зазор между осью маятникового рычага и втул-

ками.
Ослаблена регулировочная гайка оси маятникового рычага.
Нарушен зазор в зацеплении ролика с червяком или в под-

шипниках червяка.
Увеличенный зазор в шаровых шарнирах рулевых тяг.
Ослабление болтов крепления картера рулевого механизма или

кронштейна маятникового рычага.
Ослабление гаек крепления поворотных рычагов.

Утечка масла из картера рулевого механизма
Износ сальника вала сошки или червяка.
Ослабление болтов, крепящих крышки картера рулевого ме-

ханизма.
Повреждение уплотнительных прокладок.

Автомобиль уводит в сторону
Повреждена шина.
Сильный износ деталей подвески или системы управления.
Ослабли гайки или болты крепления колеса.
Нарушение углов установки передних колес.
Неверный зазор в подшипниках ступиц передних колес.
Неодинаковая упругость пружин подвески.
Неполное растормаживание одного колеса.
Значительная разница в износе шин.
Повышенный дисбаланс передних колес.
Смещение заднего моста из-за деформации штанг задней под-

вески.
Неодинаковое давление в шинах.
Нарушены углы установки передних колес.
Деформированы поворотные кулаки или рычаги подвески.
Неровное расположение стального пояса радиальных шин от-

носительно оси симметрии шины (некачественные шины).
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Неодинаковая длина полуосей (валов привода) переднепривод-
ного автомобиля - это нормально и заметно только при резком
разгоне.

Угловые колебания передних колес
Давление воздуха в шинах не соответствует норме.
Не работают амортизаторы.
Ослабли гайки крепления пальцев шаровых шарниров.
Нарушение углов установки передних колес.
Износ резинометаллических шарниров осей рычагов.

Избыточное продольное колебание кузова или раскачивание
при торможении и на поворотах

Неисправные амортизаторы.
Сломаны или ослабли рессоры и/или детали подвески.
Износ или повреждение поперечного стабилизатора или его

втулок.

Поперечные колебания кузова
Повышенное осевое биение колеса.
Повышенное осевое биение шины.
Неровное расположение стального пояса радиальных шин от-

носительно оси симметрии шины (некачественные шины).

Вибрация, шимми
Неправильное давление в шинах.
Износ или повреждение подшипников.
Неправильная регулировка углов установки колес.
Износ или повреждение шарниров рулевого привода.
Износ или повреждение нижнего шарнира подвески.
Плохо отрегулирована рулевая передача.
Разбалансированы колеса.
Ослабли гайки или болты крепления.
Износ задних амортизаторов.
Усталость или повреждение рессор.

Шум и стуки в подвеске при движении автомобиля
Неисправны амортизаторы.
Ослабли болты, крепящие штангу стабилизатора поперечной

устойчивости.
Износ резинометаллических шарниров рычагов.
Ослабло крепление амортизаторов или износились резиновые

втулки проушин амортизаторов.
Износ шаровых шарниров рычагов подвески.
Повышенный зазор в подшипниках передних колес.
Большой дисбаланс колес.
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Деформация обода или диска колеса.
Осадка или поломка пружины.
Износ резиновых втулок штанг задней подвески.
Стук от «пробоя» подвески вследствие разрушения буферов

сжатия.

Частые «пробои» подвески
Перегрузка автомобиля.
Осадка пружин подвески.
Увеличенный зазор в шарнирах.
Повреждены шарниры.
Износ амортизаторов.
Деформированы шина или диск.
Ослабли гайки или болты крепления колеса.
Сильный износ или повреждение шин.
Плохо закреплены, изношены или повреждены детали управ-

ления.
Увеличенный зазор в подшипниках ступиц передних колес.
Дисбаланс колес.
Ослабление болтов крепления картера рулевого механизма или

кронштейна маятникового рычага.
Нарушен зазор в зацеплении ролика с червяком.
Из-за перегрузки задней оси не поддаются регулировке углы

установки передних колес.
Деформация оси нижнего рычага.
Деформация поперечины подвески в зоне передних болтов

крепления осей нижних рычагов.
Деформация поворотного кулака, рычагов подвески или эле-

ментов передка кузова.
Неправильное давление в шинах.
Недостаточно смазан шаровой шарнир или рулевой привод.
Неисправен амортизатор.
Повреждена рессора.
Изношены или повреждены шлицы задней полуоси.
Изношен или поврежден вкладыш крепления заднего аморти-

затора, неверный зазор муфты задней оси.

Недостаточное сопротивление амортизатора
при ходе сжатия

Негерметичность клапана сжатия.
Недостаточное количество жидкости из-за утечки.
Износ направляющей втулки и штока.
Жидкость загрязнена механическими примесями.
Износ или разрушение дисков клапана сжатия.
Недостаточное сопротивление амортизатора при ходе от-

дачи.
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Негерметичность клапана отдачи или перепускного клапана.
Поломка или залегание в канавке поршневого кольца.
Недостаточное количество жидкости из-за утечки.
Задиры на поршне или цилиндре.
Износ отверстия направляющей втулки.
Жидкость загрязнена механическими примесями.
Осадка пружины клапана отдачи.

Стуки и скрипы амортизаторов
Износ резиновых втулок в проушинах.
Деформация кожуха в результате ударов.
Недостаточное количество жидкости из-за утечки.
Ослабление гаек резервуара, поршня.
Заедание поршня из-за деформации цилиндра, резервуара или

штока.
Ослабление гаек крепления амортизаторов.
Поломка деталей амортизаторов.

Сильный износ шин
Плохо накачаны шины.
Разбалансированы шины.
Повреждены диски колес.
Износ деталей системы управления или подвески.
Погнут или скручен рычаг подвески.
Езда на высокой скорости по неровным дорогам.
Слишком резкие разгоны автомобиля с пробуксовкой колес.
Частое пользование тормозами с блокировкой колес.
Нарушены углы установки колес.
Повышенный зазор в подшипниках ступиц колес.
Перегрузка автомобиля.
Не выполнялась рекомендуемая схема перестановки колес.

Сильный износ шин по внешнему краю
Неправильное давление в шинах.
Слишком высокая скорость на поворотах.
Излишнее схождение колес.

Сильный износ шин по внутреннему краю
Неправильное давление в шинах.
Отрицательное схождение колес.
Ослабли или повреждены детали системы управления.

Протектор шины изношен в одном месте
Разбалансировка колеса.
Поврежден диск колеса.
Дефектная шина.
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Визг шин на виражах
Ненормальное давление в шинах.
Неправильная установка углов передних колес.
Деформированы поворотный кулак, рычаги подвески, попере-

чина или элементы передка кузова.

Неравномерный износ шин
Повышенная скорость на поворотах.
Большие износы шарниров и втулок подвески.
Дисбаланс колес (появление пятен, равномерно расположен-

ных по окружности на крайних дорожках, а при длительной езде с
несбалансированным колесом и на центральной дорожке).

Излишняя скорость.

Неустойчивость
Нарушены углы установки передних колес.
Увеличенный зазор в подшипниках передних колес.
Ослабление гаек шаровых пальцев рулевых тяг.
Слишком большой зазор в шаровых шарнирах рулевых тяг.
Ослабление болтов крепления картера рулевого механизма или

кронштейна маятникового рычага.
Увеличенный зазор в зацеплении ролика и червяка.
Деформированы поворотные кулаки или рычаги подвески.

Аккумулятор
Стартер медленно прокручивает коленвал двигателя
Батарея разряжена ниже допустимого предела.
Короткое замыкание в одном из элементов.
Повышенное падение напряжения в цепи питания стартера.
Недостаточный уровень электролита.
Разрушение положительных пластин.

Повышенный разряд батареи при эксплуатации
Приводной ремень генератора поврежден или плохо отрегу-

лирован.
Клеммы аккумулятора плохо прикреплены или корродирова-

ны.
Генератор плохо заряжает.
Неплотно соединены или разорваны провода в зарядной цепи.
Повреждение пластин аккумулятора.
Недостаточен уровень электролита в аккумуляторной батарее.
Замыкание в электропроводке, ведущее к постоянному потреб-

лению энергии батареи.
Проскальзывание ремня привода генератора.
Неисправен генератор.
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Повреждение изоляции в системе электрооборудования (ток
разряда более 1 мА при отключенных потребителях).

Короткое замыкание между пластинами.
Подключение новых потребителей владельцем автомобиля

сверх допустимых пределов.
Загрязнение электролита посторонними примесями.
Чрезмерное загрязнение поверхности батареи.
Уровень электролита ниже верхней кромки пластин.

Быстрое выкипание электролита
Неисправен регулятор напряжения.
Повышенный уровень электролита, приводящий к выплески-

ванию.
Просачивание электролита через трещины в корпусе.
Кипение электролита вследствие очень высокого напряжения.
Кипение электролита и перегрев батареи из-за сульфатации

пластин.

Генератор

При включении зажигания лампочка генератора
не загорается

Неисправна лампа.
Неисправен генератор.
Неисправность в печатной схеме, проводке или патроне лам-

пы.
Разрегулировано или повреждено реле контрольной лампы

заряда.
Обрыв в соединении между штекером реле контрольной лам-

пы заряда и штекером блока предохранителей.
Короткое замыкание одного или нескольких отрицательных

вентилей генератора.
Замыкание обмотки статора на «массу».

Лампочка генератора не гаснет
Неисправен генератор или зарядная сеть.
Поврежден или плохо отрегулирован приводной ремень гене-

ратора.

Контрольная лампа горит или периодически загорается
при движении автомобиля

Проскальзывание ремня привода генератора.
Обрыв в соединении между штекером реле контрольной лам-

пы заряда и центром звезды генератора.
Разрегулировано или повреждено реле контрольной лампы

заряда.
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Обрыв в цепи питания обмотки возбуждения.
Разрегулирован или поврежден регулятор напряжения.
Износ или зависание щеток генератора.
Окисление контактных колец.
Обрыв или короткое замыкание на «массу» обмотки возбужде-

ния генератора.
Короткое замыкание одного или нескольких положительных

вентилей генератора.
Обрыв в одном или нескольких вентилях генератора.
Обрыв в соединении между штекерами реле контрольной лам-

пы заряда.
Обрыв или межвитковое замыкание в обмотке статора.

Генератор работает, аккумулятор заряжается слабо
Слабое натяжение ремня: проскальзывание при большой час-

тоте вращения и при работе генератора под нагрузкой.
Ослаблено крепление наконечников проводов на генераторе и ак-

кумуляторе, окислены выводы аккумулятора, повреждены провода.
Неисправна аккумуляторная батарея.
Разрегулирован или поврежден регулятор напряжения.
Плохой контакт между «массой» и корпусом регулятора на-

пряжения.
Слабо натянуты ремни.
Витковое замыкание или обрыв в цепи одной из фаз статорной

обмотки генератора.
Повреждение одного из диодов выпрямительного блока.

Повышенная шумность генератора
Ослаблена гайка шкива генератора.
Межвитковое замыкание обмотки статора (вой генератора).
Скрип щеток.
Сильно окислены полюсные выводы аккумуляторной батареи

и наконечники проводов, слабо затянуты наконечники.
Межвитковое замыкание в обмотке тягового реле, замыкание

ее на «массу» или обрыв.
Отсоединился наконечник провода от штекера тягового реле

или выключателя зажигания.
Неисправна контактная часть выключателя зажигания.
Недостаточное количество смазки в подшипниках.
Задевание ротора за полюса статора.
Износ подшипников.
Заедание подшипников.
Выработка посадочного места под подшипник.

Увеличенный осевой люфт вала якоря
Износ подшипников.
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Нет заряда аккумуляторной батареи
Зависание щетки.
Подгорание контактных колец.
Обрыв цепи возбуждения.
Задевание ротора за полюса статора.
Неисправен регулятор напряжения.
Слабо натянут ремень.
Обрыв проводов от клемм « + » или «-».

Быстрый износ щеток и контактных колец
Увеличение биения контактных колец.
Попадание масла на контактные кольца.

Поломка крепления генератора
или частое ослабление крепления генератора

Увеличенный дисбаланс шкива или ротора.
Наличие вмятин на шкиве коленчатого вала или водяного на-

соса.

Стартер

Стартер и тяговое реле не включаются
Сильно разряжена аккумуляторная батарея.
Окислились клеммы и наконечники аккумуляторной батареи.
Неисправен выключатель зажигания и стартера.
Неисправно дополнительное реле.
Обрыв провода от дополнительного реле к тяговому реле стар-

тера.
Обрыв или ненадежный контакт с «массой», удерживающей

обмотки тягового реле.

Тяговое реле включается, но якорь не вращается
Сильно разряжена аккумуляторная батарея.
Окислились клеммы и наконечники аккумуляторной батареи.
Подгорание контактов в выключателе стартера на тяговом реле.
Зависание щеток стартера или их износ.
Заклинивание якоря стартера в результате «разноса» об-

Тяговое реле включается
и быстро выключается - стучит

Сильно разряжена аккумуляторная батарея.
Окислились клеммы и наконечники аккумуляторной батареи.
Обрыв или ненадежный контакт с «массой», удерживающей

обмотки тягового реле.
Разрегулировка дополнительного реле.
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Стартер работает, не вращая вал двигателя
Отошли болты крепления стартера.
Застревает шестерня стартера.
Изношены или сломаны зубья шестерни стартера или венца

маховика.
Пробуксовка муфты свободного хода бендикса.
Поломка рычага включения муфты или выскакивание его оси.
Поломка поводкового кольца муфты или буферной пружины.

Стартер включается, но шестерни не входят в зацепление
Неправильная регулировка.
Забиты зубья венца и шестерни привода.
Ослабла буферная пружина на приводе стартера.

Стартер вращает коленвал медленно
и с повышенным шумом

Износ подшипников и задевание якоря за полюса.
После пуска двигателя стартер не выключается.
Заедание привода на шлицевой части вала.
Спекание контактов дополнительного реле или контактов во

включателе на тяговом реле.
Заедание якоря тягового реле.

При включении стартера якорь движется
слишком медленно, тяговое реле срабатывает

Неисправна или разряжена аккумуляторная батарея.
Окислены полюсные выводы аккумуляторной батареи и нако-

нечники проводов, слабо затянуты наконечники.
Окислены контактные болты тягового реле.
Ослабли гайки крепления наконечников проводов на контакт-

ных болтах тягового реле.
Подгорание коллектора, зависание щеток или их износ.
Обрыв в обмотке статора или якоря.
Замыкание между пластинами коллектора, межвитковое

замыкание в обмотках якоря или статора или замыкание их на
«массу».

Замыкание щеткодержателя «положительной» щетки на
«массу».

Сильный шум стартера при вращении якоря
Чрезмерный износ втулок подшипников или шеек вала

якоря.
Ослабло крепление стартера или поломана его крышка.
Стартер закреплен с перекосом.
Ослабло крепление полюса статора и якорь задевает за полюс.
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Повреждены зубья шестерни привода или венца маховика.
Шестерня не выходит из зацепления с маховиком: заело ры-

чаг привода, заело муфту на шлицах вала якоря, ослабли или
поломаны пружины муфты или тягового реле, соскочило стопор-
ное кольцо ступицы муфты, заело якорь тягового реле из-за пе-
регрева.

Не размыкаются контакты выключателя зажигания.

Освещение и приборы

Не работает вся система освещения
Отключился предохранитель системы освещения в результа-

те короткого замыкания.

Не горят отдельные лампы фар и фонарей
Перегорели предохранители.
Перегорели нити ламп.
Повреждение проводов, окисление их наконечников или ос-

лабление соединений проводов.
Нарушение контакта в патроне лампы.
Нарушение контакта в соединительной панели.
Неисправности включателя или переключателя.

Частое перегорание нитей накала ламп
Завышенная регулировка напряжения.

Не работает контрольная лампа указателей поворотов
В одном из фонарей указателей поворотов перегорела лампа.
В фонарях указателей поворотов установлены одноконтактные

лампы.
Неисправно реле указателей поворота и аварийной сигнали-

зации.

Не работают указатели поворотов,
но в режиме аварийной сигнализации

все фонари работают
Сгорел плавкий предохранитель в цепи указателей поворота.

Указатели поворотов не работают
даже в режиме аварийной сигнализации

Сгорели предохранители.
Плохо присоединена штекерная колодка на выключателе ава-

рийной сигнализации или реле-прерывателе.
Неисправный выключатель аварийной сигнализации.
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Указатели поворота горят без мигания
Спекание контактов реле-прерывателя.

Не включается стоп-сигнал
Отсоединились провода от включателя.
Неисправен выключатель.

Не переключается ближний и дальний свет фар

Неисправно реле дальнего или ближнего света.
Окисление контактов переключателя света фар.

Не фиксируются рычаги переключателя
указателей поворота и света фар

Выскакивание шариков фиксаторов рычага.
Разрушение гнезд фиксаторов рычага.

Указатели поворота не выключаются автоматически
Заедание механизма возврата рычага переключателя указате-

лей поворота.
Износ или излом выступов поводкового кольца переключате-

ля указателей поворота.

Не переключаются рычаги указателей
поворота и света фар

Заедание шариков фиксаторов рычагов.
Заедание механизма возврата рычага переключателя указате-

лей поворота.

Постоянно перегорает предохранитель
контрольных приборов

Пробит диод защиты приборов.

Стрелка указателя температуры охлаждающей жидкости
постоянно находится в начале шкалы

Поврежден прибор.
Неисправен датчик.
Повреждены провода или окислены их наконечники.

Стрелка указателя температуры охлаждающей жидкости
постоянно находится в красной зоне

Поврежден прибор.
Поврежден датчик.
Провод соединения с датчиком замкнут с «массой».
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Стрелка указателя уровня топлива
постоянно находится в начале шкалы

Поврежден прибор.
Повреждены провода или окислены их наконечники.
Поврежден датчик: обрыв гибкой шины датчика, обрыв об-

мотки резистора, слабый контакт токосъемника резистора, негер-
метичен поплавок.

Стрелка указателя уровня топлива
постоянно находится в конце шкалы

Поврежден прибор.
Гибкая шина датчика замкнута с трубкой забора топлива.
Провод соединения с датчиком замкнут с «массой».

Стрелка указателя уровня топлива
возвращается к началу шкалы при полном баке

Неправильно установлен ограничитель хода поплавка (конча-
ется обмотка резистора).

Стрелка указателя уровня топлива
передвигается скачками и часто падает к началу шкалы

Слабое касание резистора датчика токосъемником.
Обрыв обмотки резистора датчика.

Постоянно горит контрольная лампа резерва топлива

Замыкание гибкой шины с трубкой забора топлива.
Замыкание провода датчика с «массой ».

Не загорается контрольная лампа резерва топлива
Перегорела лампа.
Окислились контакты датчика.
Не замыкаются контакты датчика.
Обрыв в проводе.

Не горит контрольная лампа давления масла
при включении зажигания

Перегорела лампа.
Неисправен датчик.
Обрыв в проводах или окисление наконечников проводов.

Контрольная лампа давления масла горит постоянно
или гаснет только при больших оборотах

Неисправен датчик.
Низкое давление масла.
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Не мигает контрольная лампа стояночного тормоза
(горит постоянно)

Обрыв в обмотке реле-прерывателя.

Не загорается контрольная лампа стояночного тормоза
Перегорела лампа.
Окисление контактов реле-прерывателя или зазор между

ними.
Неисправен выключатель контрольной лампы.

Не работает спидометр
Не затянуты гайки крепления наконечников троса на спидо-

метре или на его приводе.
Обрыв троса привода спидометра.
Поврежден механизм спидометра.

Шум троса привода спидометра
Деформирована оболочка троса.
Монтаж троса выполнен с радиусами изгиба менее 100 мм.

Сигнал не звучит или звучит прерывисто
Оборвался провод выключателя сигнала в рулевой колонке.
Отключился предохранитель.
Подгорели контакты реле.
Нарушена регулировка реле, повышенное напряжение вклю-

чения.
Ослабло крепление проводов на зажимах реле или на зажиме

сигнала.
Разряжена аккумуляторная батарея.

При неработающем двигателе сигналы
звучат слабо и хрипло или совсем не звучат,

а во время работы двигателя звучат нормально
Разряжена аккумуляторная батарея.

Сигналы звучат хрипло или прерывисто во время работы
двигателя на средних оборотах

Ослабло крепление проводов в цепи сигналов.
Подгорели вольфрамовые контакты прерывателя сигналов.
Поломана пластинка верхнего контакта прерывателя.

Один из сигналов не звучит или не потребляет тока
Оборвался или распаялся монтажный провод сигнала, отпая-

лись концы катушки.
Нарушена регулировка контактов прерывателя (контакты ра-

зомкнуты).
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Один сигнал не звучит и потребляет ток большой силы
Спеклись контакты прерывателя.
Поломалась пластина верхнего контакта прерывателя.
Замыкание витков в катушке.
Ослабло крепление сигнала, колпака сигнала.
Корпус сигнала касается металлических деталей.
Трещина в мембране.

Стеклоочиститель не работает
Зависание щеток или засорение коллектора якоря электродви-

гателя щеточной пылью.
Срабатывает предохранитель вследствие заклинивания рыча-

гов привода, заедания в редукторе или неисправности электро-
двигателя.

Неисправность предохранителя.
Износ червячной шестерни редуктора.
Во время работы щетки ударяют о детали кузова.
Неправильно установлены рычаги.

Стеклоочиститель работает только на одной скорости
Неисправность сопротивления или переключателя.

Стеклоочиститель не работает, предохранитель
не перегорает

Повреждены провода питания электродвигателя, окислены
наконечники проводов.

Поврежден переключатель стеклоочистителя.
Зависание щеток электродвигателя, сильное окисление кол-

лектора.
Обрыв провода электродвигателя.
Обрыв обмотки якоря электродвигателя.

Стеклоочиститель не работает,
предохранитель перегорает

Короткое замыкание в обмотке якоря электродвигателя.
Рычаги стеклоочистителя деформированы и задевают за ку-

зов.
Щетки примерзли к стеклу.
В механизм стеклоочистителя попал посторонний предмет.

Стеклоочиститель не работает в прерывистом режиме
Поврежден переключатель.
Повреждено реле стеклоочистителя: обрыв в обмотке реле, за-

мыкание проводов на контактной стойке, зазор между контактами
прерывателя реле.
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Стеклоочиститель не останавливается
в прерывистом режиме

Перегорела обмотка прерывателя в реле стеклоочистителя.
Кулачок шестерни редуктора электродвигателя не отгибает

пружинную пластину конечного выключателя.
Подгорание контактов конечного выключателя в электродви-

гателе.
Подгорание контактов прерывателя реле стеклоочистителя.

Стеклоочиститель работает с остановками
в прерывистом режиме, щетки не останавливаются

в исходном положении

Окисление или неплотное касание контактов конечного вык-
лючателя в электродвигателе.

Стеклоочиститель работает, щетки не движутся

Поломаны зубья шестерни редуктора электродвигателя.
Слабое крепление кривошипа на оси шестерни редуктора.
Сорваны шлицы в отверстиях рычагов щеток.

Электродвигатель отопителя не работает

Повреждены провода или окислились соединения.
Поврежден переключатель отопителя.
Напряжение не подается на выходные клеммы переключа-

теля.
Зависание или износ щеток электродвигателя, обрыв в обмот-

ке якоря, окисление коллектора.
Замыкание на «массу» обмотки якоря.

При включении электродвигателя сгорает предохранитель,
якорь электродвигателя вращается медленно

Загрязнен или окислен коллектор.
Межвитковое замыкание обмотки якоря.
Заедание вала якоря в подшипниках.

Двери

Дверь не закрывается или закрывается
только при толчке

При регулировании фиксатор сдвинут внутрь кузова - повер-
хность двери западает относительно поверхности кузова.
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Дверь не закрывается
Сломана пружина кулачка.
Толкатель кнопки наружной ручки не соединен с рычагом

замка.

Стук двери при движении автомобиля
Сухарь фиксатора при открывании двери не возвращается в

исходное положение.
Сухарь фиксатора двери не перемещается при закрывании

двери.

Дверь открывается и закрывается с повышенным усилием

Отсутствие смазки в петлях двери.
Загрязнение замка двери.

Дверь не запирается или не открывается ключом

Нарушено зацепление кулачка замка с поводком щеколды.

Стекло не удерживается в поднятом положении
Сломана пружина тормоза.

Ручка стеклоподъемника вращается
только в одном направлении

Сломана пружина тормоза.

Причины повышенных расходов

Причины перерасхода горючего

Используется бензин, не рекомендованный инструкцией.
Грязные стекла салона и фар — из-за плохой видимости води-

тель вынужден двигаться медленнее.
Изношенный двигатель «слабеет», вынуждая водителя при-

бавлять «газ» или включать пониженные передачи.
Раннее или позднее зажигание - снижается мощность двига-

теля и увеличивается расход топлива.
Течь топлива в неплотных соединениях трубопроводов.
Переобогащенная или обедненная топливная смесь.
Пробита диафрагма бензонасоса.
Загрязнен воздушный фильтр.
Неправильная установка углов передних колес.
Чрезмерное затягивание подшипников ступиц колес.
Неправильная регулировка тормозов.
Пониженное или повышенное давление воздуха в шинах ко-

лес.
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Двигатель не прогревается до 80-90 °С - топливо сгорает не
полностью.

Перегрев двигателя - уменьшается наполнение цилиндров
смесью, снижается мощность.

Слишком низкие или слишком высокие скорости движения.
Частое использование тормозов, требующее последующих раз-

гонов.
Торможение двигателем, если не установлен карбюратор с

системой, отключающей подачу топлива при торможении двига-
телем.

Слишком долгие разгоны при переключении передач.
Неправильный выбор передачи или несвоевременное переклю-

чение передач.
Перегрузка автомобиля.
Сильное сопротивление воздуха из-за повышенной «паруснос-

ти» при высоком грузе.
При суетливом, нервном движении повышен расход бензина,

износ шин и тормозных накладок, рессор и амортизаторов.
Движение в колонне с точки зрения расхода топлива неблагоп-

риятно.

Причины преждевременного выхода из строя
аккумуляторов

Замыкание пластин вследствие перегрева при длительном за-
мыкании в сети.

Пониженный или повышенный уровень электролита.
Длительная разрядка из-за неисправности регулятора напря-

жения.
Постоянная недозарядка.

Причины повышенного износа шин

Пониженное или повышенное давление.
Неправильные углы установки колес.
Удары о препятствия.
Интенсивное торможение.
Буксование.
Перегрузка автомобиля.

Причины повышенного расхода масел и смазок
Превышение уровня масла в картере двигателя.
Изношены поршневые кольца.
Перегрев двигателя.
Износ сальников клапанов.
Эти причины приводят к попаданию большего количества мас-

ла в камеру сгорания, что не только увеличивает его расход, но и
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приводит к образованию нагара на днищах поршней и поверхнос-
ти камеры сгорания, а это служит причиной ненормального ре-
жима горения смеси, потери мощности двигателя, повышенного
расхода топлива.

Загрязнение сапунов в двигателе, коробке передач и заднем
мосту, что приводит к повышению давления и продавливанию
масла через неплотности в соединениях.

Повреждение защитных чехлов на сочленениях, смазываемых
консистентными смазками.

Причины ускоренного износа сцепления
Привычка держать ногу на педали.
Трогание с высокой передачи.
Перегрузка автомобиля.
Коробление ведомого диска.
Установка нового ведомого диска без шлифовки поверхности

маховика и нажимного диска.

Причины ускоренного износа тормозных накладок

Частое использование тормозной системы вместо торможения
двигателем.

Установка новых накладок без шлифовки тормозных дисков
или барабанов.

Причины ускоренного износа других деталей
Недостаточная смазка.
Неверная регулировка при установке.

Возможные неисправности прицепов

Ощутимый люфт колеса
Ослабление колесных болтов.
Ослабление гайки крепления подшипника.
Разрушение подшипника.

Люфт шара в замковом устройстве
Попадание грязи внутрь корпуса сцепного устройства.
Износ или деформация подвижных деталей замкового устрой-

ства.

Неэффективное торможение
Износ накладок тормозных колодок.
Замасленные или мокрые накладки.
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Нагрев тормозного барабана, подтормаживание

Погнута или заедает тормозная тяга.
Попадание грязи в тросы привода тормоза.

Не горит фонарь

Перегорела лампочка.
Обрыв провода, нарушение контакта.

Перегорает предохранитель в тягаче

Короткое замыкание в проводке.



СОВЕТЫ МАСТЕРОВ

Если ремонтируешь сам
В большинстве случаев ремонт может быть выполнен в соб-

ственном гараже толковым, аккуратным и не ленивым автомоби-
листом с соблюдением технологических требований. Любой спе-
циальный инструмент и приспособления сейчас можно купить
или взять напрокат.

Устройство автомобиля, руководство по эксплуатации, руко-
водство по ремонту, каталог запасных частей - в такие книги нуж-
но обязательно заглядывать, чтобы лучше понимать свою маши-
ну, выбрать то, что по силам выполнить самостоятельно, контро-
лировать сроки обязательного обслуживания, узнавать детали
агрегатов. Эти знания помогают в ремонте и облегчают контакты с
сервисными фирмами - умея объяснить неисправности, легче
понять объяснения мастеров о необходимости тех или иных работ
и проверить качество ремонта.

Результаты ремонта зависят от отношения к нему. Решившись
на ремонт, делай его всерьез. Оценивай состояние и ресурс каж-
дой детали, заменяй, если надо, не экономь.

Если ремонт затеян лишь для того, чтобы исправить наиболее
очевидные недостатки, оставляя «на потом» те, что можно было бы
исправить попутно, то очень скоро понадобится новый ремонт.

Если дефектовка деталей проведена невнимательно - не заме-
чены микротрещины, неверно определена степень износа, если
намерения ремонтника не подкреплены техническими знаниями,
то приняты неверные решения о технологии ремонта.

Если для ремонта использовались запасные части и материа-
лы сомнительного происхождения и качества, если не заменены
на новые все прокладки, «вытянутые» болты и шпильки, то даже
при полном ремонте нет гарантий нормальной работы двигателя.

Если не промыто там, где следовало промыть, не смазано тем,
чем следовало смазать, не затянуто так, как следовало затянуть, -
результаты будут не такими, какими им следовало бы быть.

Готовясь к ремонту, прими во внимание следующие моменты:
Качественный ремонт без специального оборудования невоз-

можен - приобрети его сам или вместе с соседями по стоянке,
возьми напрокат. Кроме оправок и приспособлений, рекомендо-
ванных заводом - изготовителем автомобилей, при ремонте необ-
ходимо специальное оборудование для тех или иных работ,
подъемник или домкрат. Убедись, что используемые подъемные
приспособления выдержат необходимую для работы нагрузку.

Приготовь фонарик или переносную лампу для высвечивания
меток, лупу для высматривания микротрещин, герметик для про-
кладок, антикоррозийную смазку для крепежа, керосин для про-
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мывки и моторное масло для смазки деталей, обтирочные салфет-
ки, поддон или коробку для укладки снимаемых деталей, емкость
для промывки деталей, емкости для сбора и последующего удале-
ния из гаража использованных материалов, спецовку или старую
одежду для себя, включая головной убор.

Для протирки деталей используй безворсовую ветошь. Тряп-
ки, используемые для протирки деталей или вытирания рук, на-
резай заранее на салфетки, размером с носовой платок - примерно
15x15 см. Такие салфетки очень удобны - во многих странах они
специально выпускаются, продаются, сдаются напрокат с перио-
дической химчисткой по мере использования.

Имеет смысл отдавать в ремонт специализированным мастер-
ским снятые узлы: радиатор - тем, кто их паяет, аккумулятор —
тем, кто их ремонтирует, и т. д., а также обращаться в специали-
зированные мастерские, занимающиеся шлифовкой коленчатых
валов, расточкой цилиндров, регулировками систем и т. п. Их
услугами пользуются и СТО, которым не выгодно создавать у себя
соответствующие участки.

После разборки и дефектовки приобрети необходимые запас-
ные части, прокладки и крепеж для замены, регулировочные шай-
бы, не забыв также про воздушный, масляный и бензиновый филь-
тры, свежее масло, при необходимости замены - тосол.

Заказывая запасные части, давай как можно больше информа-
ции - модель автомобиля, год изготовления, идентификацион-
ный номер кузова и двигателя. Полезно взять с собой старые дета-
ли, чтобы не ошибиться при заказе.

Лучший источник оригинальных запасных частей - офици-
альные дилеры автозаводов. Только у них следует покупать дета-
ли, если у автомобиля еще не истек срок действия гарантии. Пос-
ле этого можно обращаться и в магазины.

Большой, но не полный выбор запасных частей в специализи-
рованных магазинах. Помимо автомобильных деталей и узлов, в
этих магазинах продают также инструменты и принадлежности,
требующиеся для технического обслуживания автомобилей.

Избегай приобретения деталей и материалов на рынках, в ки-
осках и тому подобных местах. Риск не только в финансовом ущербе
при некачественных деталях, но и в возможности несчастного слу-
чая.

Расходы на ремонт и запасные части можно сократить, исполь-
зуя конкуренцию на рынке сервиса и запасных частей, выбирая
ремонтные и торговые фирмы с умеренными ценами при удовлет-
ворительном качестве. Расходы на запасные части будут ниже,
если приобретать неоригинальные, подержанные и восстановлен-
ные узлы и детали. Для новых машин этого делать не стоит, а для
подержанных - принято широко, но такие покупки лучше всего
делать опытному автомобилисту.
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Опытными автомобилистами разработаны правила и техноло-
гические приемы, которые необходимо применять при ремонте,
чтобы не повредить агрегаты. Ниже приведены основные.

Предупреждения
Не снимай клеммы аккумулятора при включенном зажи-

гании и при работающем двигателе — броски напряжения мо-
гут повредить электрооборудование, особенно электронное. Не
размыкай и не подсоединяй разъемы жгутов проводов, особен-
но электронного управляющего устройства, при включенном
зажигании.

Не подавай напряжение 12 В непосредственно на какой-либо
из приборов (например, системы впрыска), если это не указано
в инструкции. Некоторые устройства работают при напряже-
нии 4-5 В и могут быть мгновенно повреждены при напряже-
нии 12 В.

Электронные системы управления двигателем очень чувстви-
тельны к электрическому напряжению, и неопытный человек мо-
жет повредить систему, применив не тот тип контрольного
прибора или подсоединив его при включенном зажигании. При
выборе контрольно-измерительной аппаратуры убедись, что дан-
ный тип совместим с теми типами электронных систем управле-
ния, с которыми придется работать. Внимательно изучи инструк-
ции, дважды проверяй правильность положения контактов и разъе-
мов перед подсоединением.

Снимай электронный блок управления (бортовой компьютер)
при проведении на автомобиле электросварочных работ или суш-
ки после покраски при температуре, превышающей 80 С.

Сбрасывай давление в топливной системе перед отсоединени-
ем любого из топливопроводов. Хотя подача топлива под давлени-
ем используется только в автомобилях с системой впрыска, это
необходимо делать всегда, когда вы отсоединяете какой-либо топ-
ливопровод или топливный шланг, чтобы вырвавшийся бензин не
стал причиной пожара.

Откручивать болты и гайки крепления головки блока, корпуса
подшипников, масляного картера, крышки головки блока, кры-
шек привода распредвала, передней крышки картера сцепления
и других многоточечных соединений следует в порядке, обрат-
ном порядку затяжки, и тоже постепенно, чтобы не вызвать
деформации от остаточных напряжений и выбраковки деталей
из-за нее.

Шатуны с их крышками, блок цилиндров с крышками корен-
ных подшипников разукомплектовывать нельзя, остальные сбо-
рочные пары или наборы - можно, но если решено продолжать
эксплуатацию сопрягаемых элементов без ремонта, то их разу-
комплектовывать не следует.
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Детали из алюминиевых и цинковых сплавов не допускается
промывать в щелочных растворах, применяемых для мойки
стальных и чугунных деталей, так как алюминий и цинк ра-
створяются в щелочах.

При дефектовке деталей обломы, трещины, вмятины, ракови-
ны и другие повреждения обнаруживают внешним осмотром. У
ответственных деталей наличие трещин проверяют при помощи
дефектоскопа. Размеры деталей необходимо контролировать в
местах наибольших износов. Зубья шестерен изнашиваются не-
равномерно, поэтому при их контроле следует замерять не менее
трех зубьев, расположенных примерно под углом 120°. Отколы
зубьев и эрозия рабочей поверхности зубьев усталостного харак-
тера не допускаются.

При разборке
Если на резьбе болта, который приходится снова использовать,

имеется ржавчина или следы старой блокирующей смазки, то
резьбу необходимо прочистить проволочной щеткой и раствори-
телем, а при сборке применить новую смазку.

Сальники можно снимать при помощи отвертки с широкой
рабочей поверхностью или подобным инструментом. Можно ввин-
тить в сальник пару самонарезающих винтов и вытянуть за них
сальник пассатижами. Если сальник снят с его рабочего места,
его необходимо заменить на новый.

Заржавевшие гайки и болты необходимо обработать легко про-
сачивающейся жидкостью - керосином, скипидаром или специ-
альной жидкостью, чтобы облегчить отворачивание и предотвра-
тить поломку. Нанеся жидкость, дай ей время подействовать, а
затем попытайся отвернуть гайку или болт. Сильно проржавев-
шие крепежные детали может потребоваться срубить, отпилить,
удалить с помощью специального приспособления - гайколома
или экстрактора поломанных болтов и шпилек.

Во многих местах используются прокладки для уплотнения
стыкуемых поверхностей двух деталей и удержания смазок, жид-
костей, вакуума или давления в сборке. Старение, нагрев и дав-
ление приводят к настолько прочному слипанию двух частей,
что их трудно разъединить. Соединение можно ослабить, посту-
чав молотком с головкой из мягкого материала вблизи поверхно-
стей стыка. Можно воспользоваться и обычным молотком, если
бить им по деревянному бруску, положенному на деталь. Не бей
молотком по деталям, которые можно легко повредить. Если узел
не поддается разборке, проверь, все ли крепежные детали были
извлечены.

Избегай пользоваться отверткой или ломиком в качестве ры-
чага при разделении сборки на части — ими легко повредить по-
верхности стыка деталей, соприкасающиеся с прокладкой, а они
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должны оставаться гладкими. Если воспользоваться рычагом не-
обходимо, то применяй деревянный.

После разделения деталей необходимо тщательно отскоблить
прокладки и очистить поверхности деталей от их остатков с по-
мощью проволочной щетки. Плохо снимаемый с поверхности
материал можно смочить растворителем ржавчины или обрабо-
тать специальным химическим составом, чтобы размягчить,
после чего он легко соскабливается. Скребок можно сделать
из отрезка медной трубки, которую нужно сплющить и зато-
чить один конец. Медь обычно мягче, чем те поверхности, кото-
рые нужно скоблить, это уменьшает вероятность повреждения
детали.

Не царапай поверхность, на которую надевается шланг, осо-
бенно шланг системы охлаждения, т. к. из-за неплотности приле-
гания может появиться течь. Шланг может приклеиться к метал-
лическому штуцеру, на который надевается.

Снятие шлангов системы охлаждения можно облегчить, об-
лив стык горячей водой - она проникнет в слипшееся место и ос-
лабит сцепление. Чтобы снять шланг, зажми его комбинирован-
ными щипцами и поворачивай вокруг штуцера. Перемещай его
вперед и назад, пока он не будет двигаться совершенно свободно, а
затем сними. Можно облегчить и снятие других шлангов, если
ввести между шлангом и поверхностью штуцера силиконовую или
какую-либо другую смазку. Последнее средство - резину разре-
зать ножом, но будь осторожен, чтобы не повредить металличес-
кую часть соединения.

При сборке
Почти для всех крепежных деталей применяются какие-либо

фиксаторы — пружинные закаленные разрезные стопорные шай-
бы (они же - «гроверные»), фигурные шайбы, тонкие неразрезные
пружинные шайбы, контргайки, шплинты, стопорные лапки или
составы, наносимые на резьбу и препятствующие самоотвинчива-
нию. При ремонте их необходимо менять на новые.

Отверстия с поврежденной резьбой восстанавливай:
- нарезанием резьбы увеличенного размера;
- заваркой отверстий с последующим сверлением и нарезани-

ем резьбы номинального размера;
- специальным химическим составом - восстановителем резь-

бы, например, FAT (Form-A-Thread) (81668) фирмы «Локтайт»
(Loktite). Формирователь резьбы - средство для ремонта сорван-
ной резьбы в системах подачи топлива, системах смазки, охлаж-
дения, трансмиссиях, крышке головки блока цилиндров, систе-
мах зажигания и т. д.;

- установкой ввертышей;
- спиральными резьбовыми вставками.
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Применение резьбовых вставок целесообразнее - по качеству
восстановления и объему трудозатрат. Вставка представляет со-
бой пружинящую спираль из проволоки ромбического сечения,
на одном конце спирали загнут технологический поводок, посред-
ством которого вставку заворачивают в отверстие. Ремонт резьбо-
вого отверстия при помощи спиральной вставки включает в себя
рассверливание дефектного отверстия до определенного размера,
нарезание в нем резьбы, соответствующей размеру спиральной
вставки, ввертывание спиральной вставки и обламывание техно-
логического поводка по насечке. Для ремонта резьбовых отверстий
спиральными вставками продается специальный комплект, вклю-
чающий: вставки, сверла, специальные метчики, ключи для вво-
рачивания вставок, бородки для срубания технологического по-
водка.

Резьбовые детали, применяемые для сборки, должны быть
чистыми и не погнутыми, с неповрежденной резьбой, с несмяты-
ми углами шестигранной головки. Выработай привычку заме-
нять все поврежденные гайки и болты на новые. Получившие
широкое распространение контргайки с фиксирующими встав-
ками из нейлона или синтетического волокна можно использо-
вать, как правило, только один раз - после снятия их вставки
деформированы и теряют способность стопорить соединение. Их
можно использовать как обычные гайки, применив фиксирую-
щую шайбу.

Не используй жесткие стопорные шайбы на поверхности из
мягкого материала (такого, как алюминий), применяй шайбы толь-
ко из тонкого металлического листа или пластмассы.

При сборке деталей, имеющих подвижные посадки, должно
быть обеспечено их свободное перемещение, без заеданий.

Если по условиям сборки установка ответственных деталей
производится ударом молотка, необходимо применять оправки и
молотки из цветных металлов, пластмассы, резины, а также при-
способления для запрессовки деталей.

Во всех случаях, предусмотренных руководством, необходимо
применять динамометрические ключи, позволяющие ограничи-
вать крутящий момент.

Шпонки должны быть плотно посажены в шпоночные пазы
валов при помощи молотка или оправки из цветного металла.
Люфт шпонок в пазах валов не допускается.

В правильно собранном шлицевом соединении перемещение
охватывающей детали должно быть легким, без заеданий.

Затягивать болты и шпильки, соединяющие детали, испыты-
вающие динамические нагрузки в процессе работы или требую-
щие герметичности, необходимо с одинаковым усилием.

При большом количестве гаек их следует затягивать в опреде-
ленном порядке. Гайки, расположенные по кругу, надо затягивать
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крест-накрест. Гайки, расположенные по прямоугольнику, затя-
гиваются от центра детали к краям.

Болты головки цилиндров, болты поддона картера и т. п. сле-
дует затягивать в рекомендованной последовательности и по-
этапно, чтобы избежать деформации детали. Сначала болты или
гайки следует затянуть от руки. Затем каждую из этих деталей
нужно затянуть на один полный оборот, переходя от одной дета-
ли к другой крестообразно или по диагонали. После того как каж-
дая из них будет затянута на один полный оборот, вернись к пер-
вой детали и, переходя от детали к детали в прежнем порядке,
затяни каждую на пол-оборота. Наконец, затягивай каждую де-
таль на четверть оборота до тех пор, пока не будет достигнута
требуемая величина момента затяжки. Все гайки или болты од-
ного соединения должны быть затянуты с одним крутящим
моментом. Перезатяжка крепежного изделия может привести к
уменьшению его прочности или к поломке, в то время как недо-
затяжка может привести к саморазвинчиванию соединения. Бол-
ты, винты и шпильки, в зависимости от материала, из которого
они изготовлены, и от их диаметра, имеют определенные момен-
ты затяжки, указанные в технических требованиях. При отпус-
кании крепежных деталей действуй в обратной последователь-
ности.

При затягивании корончатой гайки, чтобы вставить шплинт,
затяни гайку до рекомендованного значения момента, а затем за-
тяни дальше к следующему отверстию для шплинта. Никогда не
ослабляй гайку, чтобы совместить отверстия для шплинта, если
так не указано в инструкции.

При проверке или повторном затягивании гайки или болта до
рекомендованного значения момента ослабь гайку или болт на чет-
верть поворота, а затем затяни до нужного значения.

Резьбовые соединения полезно промазать специальной смаз-
кой, чтобы при следующей разборке не мучиться с отворачивани-
ем. Например, смазка Anti Seize (26722, 15375,15376) фирмы
"Локтайт" - проникающий спрей и паста. Защищает металлы от
коррозии, обеспечивает легкий демонтаж даже через годы.

Трущиеся поверхности деталей при сборке смазывать маслом.
Шпильки в резьбовые отверстия должны быть завернуты плот-

но, без люфта. Детали должны надеваться на шпильки свободно,
подгибание шпилек при надевании на них деталей не допускается.

При запрессовке подшипников усилие не должно передавать-
ся через шарики и ролики. Инструмент для запрессовки должен
опираться на запрессовываемое кольцо. Усилие запрессовки дол-
жно совпадать с осью подшипника во избежание перекоса колец.
Правильно установленный подшипник должен плотно упираться
торцами своих колец в заплечики вала или корпуса, легко прово-
рачиваться без заедания.
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В случае ремонта деталей сваркой и наплавкой сварной шов не
должен иметь шлаковых включений, непроверенных участков,
подрезов и других дефектов. После сварки шов зачистить. На-
плывы металла устранить, чтобы они не мешали установке сопря-
гаемых деталей.

При сборке цилиндрических зубчатых передач следует про-
верять радиальное и торцевое биение, расстояние между центра-
ми и боковой зазор между зубьями.

Прилегание рабочих поверхностей зубьев конических шесте-
рен проверяется на краску по отпечатку.

Трубопроводы и шланги перед постановкой должны быть про-
дуты сжатым воздухом, аккуратно проложены, плотно закрепле-
ны и не должны касаться двигающихся частей.

Прокладки при сборке необходимо заменять всухую, если в
инструкции не указано иначе. Проверь, чтобы все поверхности
были чистыми и сухими.

Рабочую кромку сальника легко повредить, и он не будет гер-
метизировать поверхность, с которой соприкасается, если на ней
есть царапины или канавки. Если нельзя восстановить качество
поверхности уплотняемой детали, а возможности небольшого пе-
ремещения сальника относительно уплотняемой поверхности нет,
то деталь необходимо заменить.

Не допускай повреждения рабочей кромки сальника во время
установки. Пользуйся пленкой или конической муфтой, перед
подгонкой смажь рабочую кромку маслом, а на сальниках с двой-
ными кромками заполни пространство между ними густой смаз-
кой. При установке сальников с металлическим корпусом гнездо
под сальник смазать тонким слоем герметика.

Если нет других указаний, то сальники должны устанавливаться
так, чтобы рабочие кромки были направлены к объему, который
они герметизируют, то есть внутрь картера, блока, корпуса.

Для установки сальника пользуйся трубчатой оправкой или
деревянным бруском подходящего размера и, если в корпусе
или держателе сальника есть бурты, заведи его под них. Если
буртов нет, то сальник должен быть установлен так, чтобы его
поверхность была вровень с поверхностью корпуса или держа-
теля.

В глухих резьбовых отверстиях не должно быть даже следов
масла, смазки или какой-либо жидкости - корпус может треснуть
из-за давления болта или шпильки при завинчивании.

Если поверхность оказалась поврежденной, то при сборке по-
требуется использовать герметик для прокладок, слой которого
должен иметь толщину, достаточную для того, чтобы заполнить
дефект.

После сборки необходимо подождать час, чтобы нанесенный
герметик затвердел, после этого можно запускать двигатель.
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Наноси силиконовую смазку на внутреннюю поверхность шлан-
га и наружную поверхность штуцера, чтобы облегчить подсоеди-
нение шланга.

Прокладки, шплинты, сальники, уплотнения, резиновые ман-
жеты и кольца следует менять при каждой разборке соответству-
ющих узлов — они прирабатываются по месту, деформируются и,
будучи установлены вновь после разборки, как правило, не испол-
няют нормально своих функций.

Безопасность
Общение с автомобилем опасно не только в движении. Боль-

шой вес, твердые поверхности и кромки узлов, вращающиеся
детали, качение в незаторможенном состоянии, пожароопасные
топливо, масло и краска, ядовитые жидкости, запахи и газы,
неисправный инструмент — все это может стать причиной трав-
матизма и несчастных случаев. Следует соблюдать правила лич-
ной безопасности и безопасности окружающих при ремонте ав-
томобиля.

Рабочее место в гараже должно быть хорошо освещено, иначе
придется близко наклоняться к зоне работы или к вредным веще-
ствам, увеличивая опасность травматизма, отравления и повреж-
дения глаз.

Содержи в порядке инструменты. Плохо закрепленные голов-
ки молотков, расклепанные пробойники, изношенные или плохо
заземленные электрические провода, изношенные отвертки, га-
ечные ключи с непараллельными губками, треснувшие головки
ключей, проскальзывающие трещотки ключей или неправильно
закрепленные головки могут привести к травме.

Нежелательно давить на ключ, отворачивая или затягивая гай-
ки или болты. Всегда тяни ключ на себя. В ситуации, когда ключ
необходимо толкать, толкай его открытой ладонью, иначе при со-
скальзывании ключа повредишь суставы пальцев. Выбирай поло-
жение, исключающее возможность падения.

Убедись, что разводные ключи прочно охватывают гайку или
болт, и тяни рукоятку так, чтобы неподвижная губка была обраще-
на к тебе.

Наноси удары молотком прямо, избегай скользящих ударов.
Не пытайся ослаблять или затягивать гайки, требующие боль-

шого усилия, когда машина стоит на домкрате, - можно столк-
нуть машину.

Если работаешь в смотровой яме, не проливай в нее бензин и
не оставляй включенным двигатель, когда машина стоит над ямой,
так как выхлопные газы тяжелее воздуха, они будут скапливаться
в яме, что может привести к быстрому летальному исходу.

При использовании электроинструмента, переносной лампы
и т. п. проверяй правильность подключения разъемов и при необ-
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ходимости качество заземления. Не используй такие устройства
во влажных условиях и не допускай искрения или чрезмерного
нагрева вблизи паров бензина.

Не поднимай тяжелые детали - привлекай помощников.
Не спеши закончить работу, используя опасные приемы.
Не оставляй детей рядом с оставленной без присмотра маши-

ной.
Надевай защитные очки, работая с такими инструментами,

как дрель, шлифовальная машина, заточной станок, при резке,
сверлении, шлифовании или извлечении деталей с помощью
рычага, а также работая под машиной. Если носишь очки, то
для того, чтобы их можно было использовать как защитные, они
должны быть изготовлены из упрочненного стекла. Можно так-
же надевать защитные очки поверх обычных. Надевай очки при
работах с аккумулятором. Если электролит попал в глаза или
на кожу, промой пораженную часть большим количеством воды
или водным раствором пищевой соды и немедленно обратись к
врачу.

Опасно работать в свободной одежде и с длинными волосами
вблизи подвижных деталей двигателя. Ветошь, свисающая из зад-
него кармана, может намотаться на вращающийся вал или венти-
лятор. Короткие рукава более безопасны, чем длинные и свобод-
ные. Обувь с сильно рифленой подошвой лучше сцепляется со сколь-
зкой поверхностью. Перед проведением ремонтных работ снимай
часы, кольца, цепочки и т. п. Длинные волосы убирай под шапку.
Не используй карманы для переноски инструментов. Падение или
удар могут привести к травме.

Работая в одиночку, попроси кого-нибудь периодически по-
сматривать за тобой, чтобы не оказаться без помощи при несчаст-
ном случае.

Выполняй работу в логической последовательности, убежда-
ясь, что все собрано правильно и все соединения затянуты.

Не касайся высоковольтных проводов системы зажигания при
работающем двигателе или во время его прокрутки, особенно если
детали влажные или повреждена изоляция - можно получить элек-
трический удар. Напряжение в выходных цепях электронного за-
жигания доходит до 40 000 вольт и может оказаться смертель-
ным.

В гараже желательно иметь отдельную нестандартную аптеч-
ку со своим набором материалов, чтобы не разукомплектовывать
автомобильную в случае необходимости. Храни огнетушитель и
аптечку первой помощи в легкодоступном месте.

До подъема автомобиля домкратом устанавливай клинья под
колеса, чтобы автомобиль не покатился при поднятии. На руч-
ной тормоз и включенную передачу не надейся. Под домкрат
подкладывай короткую доску, чтобы он не вдавливался в грунт.
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Кирпичи и цементные блоки не подходят - они легко раздавли-
ваются. Подняв автомобиль, подставляй под него специальные
металлические подставки - с домкрата автомобиль падает от силь-
ного толчка.

Работать под автомобилем желательно на подстилке, чтобы не
простудиться, и в очках, защищающих глаза от песка и грязи,
падающих с днища.

Не лезь под автомобиль при работающем двигателе.
Работая вдвоем, согласовывайте действия.
При работе под капотом выключай двигатель.
Пробку радиатора или расширительного бачка при закипа-

нии охлаждающей жидкости открывай, накрыв ее тряпкой или
надев рукавицу и отвернув лицо, постепенно стравливая давле-
ние, чтобы не обжечь руку и лицо паром или жидкостью.

Не сливай масло из горячего двигателя, не убедившись, что
оно остыло до безопасной температуры.

Не дотрагивайся до деталей двигателя, выхлопных труб, глу-
шителя и катализатора, не убедившись, что они достаточно осты-
ли.

Блокируй колеса и включай стояночный тормоз, если для вы-
полнения работы требуется работающий двигатель.

В гараже нельзя хранить более 20 литров бензина и более
5 литров масла, домашние вещи, мебель и т. д. Заправлять ав-
томашину в гараже опасно, так же как и проводить электросва-
рочные, покрасочные работы и промывать детали бензином и дру-
гими растворителями. Не рекомендуется ставить в гараж авто-
мобиль с подтекающим топливом и неисправной системой
электрооборудования. Курить и пользоваться открытым огнем
опасно.

Не используй самодельные электронагреватели.
Не оставляй открытыми легковоспламеняющиеся жидкости

и промасленный обтирочный материал.
Сбрасывай давление в топливной системе перед отсоединени-

ем любого из топливопроводов. Хотя подача топлива под давлени-
ем используется только в автомобилях с системой впрыска, это
необходимо делать всегда, когда вы отсоединяете какой-либо топ-
ливопровод или топливный шланг, чтобы вырвавшийся бензин не
стал причиной пожара.

При зарядке аккумуляторной батареи выделяется водород,
образующий с воздухом гремучую смесь, взрывающуюся от ис-
кры, поэтому во время подзарядки не пользуйся открытым огнем
и исключи искрение в зажимах проводов.

Не кури вблизи бензина, очищающих растворителей или дру-
гих легковоспламеняющихся материалов.

Не приближайся к открытому огню в пропитанной бензином и
промасленной одежде или с облитыми бензином руками.
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Отсоединяй провода от аккумулятора перед его зарядкой.
Не подключай мощное зарядное устройство к установленному
на автомобиле аккумулятору и не пытайся использовать 24-воль-
тные устройства для облегчения запуска двигателя. Отсоеди-
няй провод «массы» от аккумулятора при работе с электрообо-
рудованием.

В гараже нужно иметь два-три больших огнетушителя - по-
жар быстро охватывает большие поверхности и может перекинуть-
ся на соседние гаражи. Применяй самосрабатывающие огнету-
шители. При нагреве до 120 0С их колба разрывается, образуя по-
рошковое облако объемом в 8 м3, которое гасит огонь.

В случае возникновения пожара в гараже независимо от при-
нимаемых мер по его тушению надо вызывать пожарных.

Используй искусственную вентиляцию при работе с любыми
химическими веществами, вредными для здоровья. Следуй ин-
струкциям производителя данного вещества. Тормозная жид-
кость, антифриз, растворители, красители и т. п. соединения яв-
ляются смертельными ядами при попадании внутрь организма.
Держи химикаты и рабочие жидкости в плотно закрытой таре и в
местах, недоступных для детей.

Некоторые пары обладают высокой токсичностью и могут бы-
стро вызывать плохое самочувствие и даже смерть, если вдыхать
их продолжительное время. Пары бензина относятся к той же ка-
тегории, что и пары некоторых растворителей. Любой слив или
перелив таких летучих жидкостей следует выполнять в хорошо
проветриваемом месте.

Краски и растворители выделяют пары, вызывающие отрав-
ление, а при попадании на кожу - раздражение и ожоги. Подкра-
шивать детали или автомобили нужно в хорошо вентилируемом
помещении. После работы с кислотами, красками и растворите-
лями тщательно мой руки теплой водой с мылом.

При использовании чистящих жидкостей и растворителей
внимательно прочти инструкцию по их применению. Не исполь-
зуй вещества из емкостей, не имеющих надписей, - возможно, их
пары ядовиты.

Бензин вызывает раздражение, попадая на кожу. Оставшиеся
в таре его пары взрываются. Не используй для бензина пластмас-
совые канистры - некоторые виды пластика электризуются и при
отворачивании пробки возникают искры, от которых взрываются
пары.

В этилированном бензине содержится тетраэтилсвинец, вы-
зывающий тяжелое отравление организма. Не следует мыть руки
и детали таким бензином. Пары этилированного бензина не менее
ядовиты, чем сам бензин, поэтому, заправляя автомобиль этили-
рованным бензином, становись с наветренной стороны, а при ре-
монте деталей двигателя, работающего на этилированном бензи-
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не, подержи их в керосине для обезвреживания отложившегося
на них тетраэтилсвинца. Этилированный бензин обезвреживает-
ся промыванием участка кожи или одежды теплой водой с мы-
лом. При попадании этилированного бензина в глаза промой их
2%-ным раствором соды или теплой водой, затем обратись к вра-
чу. Для обезвреживания этилированного бензина используют хлор-
ную известь, растворенную в теплой воде. Пол, на который был
пролит этилированный бензин, посыпают песком, затем сметают
его и наносят слой хлорной извести на 4-5 часов. Не используй
бензин для мытья рук. Ядовитый свинец может попасть в орга-
низм через порез, накапливаясь в нем. Бензин также смывает с
кожи слой жира, и такая совершенно сухая кожа всасывает масло
и смазку.

Серная кислота, содержащаяся в электролите, разрушает ткань
одежды и вызывает ожог кожи. Если электролит попал на кожу,
быстро сотри его и промой кожу водой или 10% -ным раствором
питьевой соды.

Не всасывай токсичные жидкости, такие как бензин, анти-
фриз и тормозная жидкость, ртом, не допускай их попадание на
кожу.

Избегай вдыхания пыли от изношенных тормозных накладок
и накладок диска сцепления, некоторых прокладок - они содер-
жат асбест, а он является канцерогенным веществом. Удаляй ас-
бестовую пыль с деталей влажной тряпкой и после использования
выбрасывай ее. Если сомневаешься, считай, что деталь содержит
асбест.

Не оставляй на полу разлитое масло или густую смазку - тща-
тельно вытри ее, чтобы не поскользнуться.

Используй чистые тряпки и инструменты при работе с от-
крытой топливной системой и не допускай попадания загрязне-
ний в систему. Тщательно очищай все детали перед установкой
и подготавливай чистую рабочую поверхность для разборки и
осмотра деталей. Для протирки деталей используй безворсовую
ветошь и избегай использования для очистки щелочных раство-
рителей.

Не запускай двигатель в гараже или в помещении без искус-
ственной вентиляции. Поскольку содержащаяся в отработавших
газах двуокись углерода (СО) ядовита и для вывода ее из организ-
ма требуется много времени, вы можете накопить смертельную
дозу СО, просто вдыхая его понемногу каждый день, причем мо-
жете даже не догадываться о том, что медленно отравляете себя.
Всегда используй вытяжные трубы, вентиляторы, открывай две-
ри гаража перед запуском двигателя. Если нужно, чтобы двига-
тель работал, делай это на открытом воздухе или по крайней мере
так, чтобы задняя часть машины была снаружи гаража и чтобы
ветер не загонял выхлопы в гараж.
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Отсоединяй провода от аккумулятора перед его зарядкой.
Не подключай мощное зарядное устройство к установленному
на автомобиле аккумулятору и не пытайся использовать 24-воль-
тные устройства для облегчения запуска двигателя. Отсоеди-
няй провод «массы» от аккумулятора при работе с электрообо-
рудованием.

В гараже нужно иметь два-три больших огнетушителя - по-
жар быстро охватывает большие поверхности и может перекинуть-
ся на соседние гаражи. Применяй самосрабатывающие огнету-
шители. При нагреве до 120 0С их колба разрывается, образуя по-
рошковое облако объемом в 8 м3, которое гасит огонь.

В случае возникновения пожара в гараже независимо от при-
нимаемых мер по его тушению надо вызывать пожарных.

Используй искусственную вентиляцию при работе с любыми
химическими веществами, вредными для здоровья. Следуй ин-
струкциям производителя данного вещества. Тормозная жид-
кость, антифриз, растворители, красители и т. п. соединения яв-
ляются смертельными ядами при попадании внутрь организма.
Держи химикаты и рабочие жидкости в плотно закрытой таре и в
местах, недоступных для детей.

Некоторые пары обладают высокой токсичностью и могут бы-
стро вызывать плохое самочувствие и даже смерть, если вдыхать
их продолжительное время. Пары бензина относятся к той же ка-
тегории, что и пары некоторых растворителей. Любой слив или
перелив таких летучих жидкостей следует выполнять в хорошо
проветриваемом месте.

Краски и растворители выделяют пары, вызывающие отрав-
ление, а при попадании на кожу - раздражение и ожоги. Подкра-
шивать детали или автомобили нужно в хорошо вентилируемом
помещении. После работы с кислотами, красками и растворите-
лями тщательно мой руки теплой водой с мылом.

При использовании чистящих жидкостей и растворителей
внимательно прочти инструкцию по их применению. Не исполь-
зуй вещества из емкостей, не имеющих надписей, - возможна, их
пары ядовиты.

Бензин вызывает раздражение, попадая на кожу. Оставшиеся
в таре его пары взрываются. Не используй для бензина пластмас-
совые канистры - некоторые виды пластика электризуются и при
отворачивании пробки возникают искры, от которых взрываются
пары.

В этилированном бензине содержится тетраэтилсвинец, вы-
зывающий тяжелое отравление организма. Не следует мыть руки
и детали таким бензином. Пары этилированного бензина не менее
ядовиты, чем сам бензин, поэтому, заправляя автомобиль этили-
рованным бензином, становись с наветренной стороны, а при ре-
монте деталей двигателя, работающего на этилированном бензи-
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не, подержи их в керосине для обезвреживания отложившегося
на них тетраэтилсвинца. Этилированный бензин обезвреживает-
ся промыванием участка кожи или одежды теплой водой с мы-
лом. При попадании этилированного бензина в глаза промой их
2% -ным раствором соды или теплой водой, затем обратись к вра-
чу. Для обезвреживания этилированного бензина используют хлор-
ную известь, растворенную в теплой воде. Пол, на который был
пролит этилированный бензин, посыпают песком, затем сметают
его и наносят слой хлорной извести на 4-5 часов. Не используй
бензин для мытья рук. Ядовитый свинец может попасть в орга-
низм через порез, накапливаясь в нем. Бензин также смывает с
кожи слой жира, и такая совершенно сухая кожа всасывает масло
и смазку.

Серная кислота, содержащаяся в электролите, разрушает ткань
одежды и вызывает ожог кожи. Если электролит попал на кожу,
быстро сотри его и промой кожу водой или 10% -ным раствором
питьевой соды.

Не всасывай токсичные жидкости, такие как бензин, анти-
фриз и тормозная жидкость, ртом, не допускай их попадание на
кожу.

Избегай вдыхания пыли от изношенных тормозных накладок
и накладок диска сцепления, некоторых прокладок - они содер-
жат асбест, а он является канцерогенным веществом. Удаляй ас-
бестовую пыль с деталей влажной тряпкой и после использования
выбрасывай ее. Если сомневаешься, считай, что деталь содержит
асбест.

Не оставляй на полу разлитое масло или густую смазку - тща-
тельно вытри ее, чтобы не поскользнуться.

Используй чистые тряпки и инструменты при работе с от-
крытой топливной системой и не допускай попадания загрязне-
ний в систему. Тщательно очищай все детали перед установкой
и подготавливай чистую рабочую поверхность для разборки и
осмотра деталей. Для протирки деталей используй безворсовую
ветошь и избегай использования для очистки щелочных раство-
рителей.

Не запускай двигатель в гараже или в помещении без искус-
ственной вентиляции. Поскольку содержащаяся в отработавших
газах двуокись углерода (СО) ядовита и для вывода ее из организ-
ма требуется много времени, вы можете накопить смертельную
дозу СО, просто вдыхая его понемногу каждый день, причем мо-
жете даже не догадываться о том, что медленно отравляете себя.
Всегда используй вытяжные трубы, вентиляторы, открывай две-
ри гаража перед запуском двигателя. Если нужно, чтобы двига-
тель работал, делай это на открытом воздухе или по крайней мере
так, чтобы задняя часть машины была снаружи гаража и чтобы
ветер не загонял выхлопы в гараж.
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